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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Mapa do celéw projektowych.

Prawo budowlane, warunki techniczne i obowigzujgce przepisy.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna.

[I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a. OPIS INWESTYCJI.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie w tym
zakresie na podstawie ustalen Warunkéw zabudowy. Przedmiotem opracowania jest projekt
budowlany instalacji fotowoltaicznej ,PEC Elektrownia Fotowoltaiczna”. Projektowana instalacja
fotowoltaiczna bedzie potgczona z siecig energetyczng poprzez typowg kontenerowg stacje
transformatorowg i dalej przytaczem SN 15kV do sieci napowietrznej energetycznej (wg
oddzielnego opracowania).

> Powierzchnia gruntu zajeta przez moduty fotowoltaiczne: 4478 m?

> llos¢ modutéw fotowoltaicznych: 2 188 sztuk

» moc fgczna paneli fotowoltaicznych: 984,6 kWp

» moc fgczna inwerterow: 900 kW
Teren dziatki graniczy z drogami publicznymi. Dojazd do przedmiotowej dziatki istniejgcym
zjazdem publicznym z drogi gminnej i dalej drogg wewnetrzng utwardzong asfaltowg na terenie
Inwestora. Teren objety montazem paneli fotowoltaicznych nie posiada uzbrojenia podziemnego.

b. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Planowana inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie
0 mocy paneli 984,6 kWp oraz o mocy inwerterow 900 kW. Do przemiany energii
promieniowania stonecznego na energie elektryczng wykorzystane zostang moduly
fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 450 W kazdy. Panele na gruncie umieszczone bedg
na dedykowanych stotach w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo z podporami wbijanymi w
grunt. Nachylenie modutéw wzgledem podioza wynosi¢ bedzie ok. 25°. Teren objety montazem
paneli fotowoltaicznych nie posiada uzbrojenia podziemnego. W kolizji ze stotem w poblizu
projektowanej stacji transformatorowej jest drzewo owocowe, ktére zostanie wyciete przez
Inwestora przed realizacja inwestyciji.

Do zasilania potrzeb witasnych oraz odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej
Z projektowanej Farmy Fotowoltaicznej, projektuje sie kontenerowg stacje transformatorowg
SN/nN zasilang z sieci elektroenergetycznej. Planowany jest transformator suchy o mocy 1000
kVA.
Stacja transformatorowa projektowana, zgodnie z normg PN-EN 62271-202, jako stacja
kontenerowa z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni nN 0,4kV, komory transformatorowe;j
oraz rozdzielni SN 15kV. Widok oraz rzut stacji przedstawiono na rysunku E-2 oraz E-3.
Projektowana stacja bedzie kontenerem sktadajgcym sie z trzech monolitycznych elementow:

e fundament - wykonywany z zelbetu kl. B30,



e bryta gtébwna - wykonywana z zelbetu kl. B30,
e dach - wykonany z zelbetu.
Bryta gtéwna z zabudowanymi rozdzielnicami SN i nN oraz transformatorem bedzie posiadac
otwory wentylacyjne zabezpieczone aluminiowymi zaluzjami zapewniajgcymi stopien ochrony IP
43.
Parametry stacji:
> powierzchnia zabudowy do 25m?.
» Szerokosc¢ elewacji frontowej do 4m,
» Wysokos¢ gérnej krawedzi elewaciji frontowej do 3,2m,
» Wysokosc¢ gtéwnej kalenicy obiektu do 3,2m,

Strona AC inwerteréw zostanie okablowana przy uzyciu kabli typu YKXszo. Kable uktadane w
korytkach stalowych ocynkowanych po konstrukcji modutéw PV oraz w gruncie do rozdzielnic
RAC zlokalizowanych w obrebie instalacji PV. Generowana moc poprzez poszczegoélne
generatory PV zostanie przestana do stacji transformatorowych Inwestora z wykorzystaniem kabli
typu YKXszo i YAKXs. Linie kablowe do rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji transformatorowej
wykonac¢ kablem typu YAKXs. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odlegtosci pomiedzy kablami
w wykopie ziemnym. Promienie giecia kabli musza by¢ zgodne z zaleceniami producenta kabli.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas uktadania kabli aby nie uszkodzi¢ izolacji zewnetrznej
kabla. Kable muszg mie¢ zostawione zapasy po stronie inwertera jak i rozdzielnic elektrycznych.

c. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Zgodnie z art. 34 pkt. 3 p.pkt. 5) Prawa Budowlanego obszar oddziatywania projektowanego
obiektu zamyka sie w liniach A-G zakresu opracowania oznaczonych kolorem zielonym na planie
zagospodarowania terenu (rys. E-Z) i miesci sie w obszarze dziatek na ktorych projektowana jest
inwestycja. Obszar oddziatywania inwestycji nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

d. BILANS TERENU.

dz. nr 84/3 Procent [%)] dz. nr 84/5 Procent [%]

Wyszczegélnienie [ha] dz. nr 84/3 [ha] dz. nr 84/5

Catkowita powierzchnia
terenu objetego 1,0018 ha - 7,2614 ha
opracowaniem

Powierzchnia pozioma zajeta

0,4036 ha 40,29 % 0,0442 ha 0,61 %
przez panele
Powierzchnia stagl 0,0012 ha 0,02 %
prefabrykowanej
Wskaznik zabudowy 0,4036 ha 40,29 % 0,0454 ha 0,63 %
projektowanej zabudowy
Istniejgca powierzchnia ) ) 0.6774 ha 9.33 %

zabudowy




e. OPINIA GEOTECHNICZNA.

W miejscu projektowanej inwestycji pod warstwg gleby wystepuje zréznicowana
budowa geotechniczna i geologiczna z przewagg piaskow gliniastych i srednich. Do
gtebokosci 3,0m nie wystepuje woda gruntowa. Warunki gruntowe w rejonie budowy
nalezy okresli¢ jako proste, brak niekorzystnych zjawisk i proceséw. Analiza miejsca
posadowienia w podtozu gruntowym obiektu budowlanego pozwala na
zakwalifikowanie projektowanego obiektu do | kategorii geotechnicznej — zgodnie z
§ 7 p.1 Rozp. MSWIA w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz. U. nr 126 poz. 839 z dn. 24 1X.1998r.

Obliczenia konstrukcyjne zostaty wykonane dla piaskow srednich z uwagi na gorsze
podtoze niz piaski gliniaste.

Zalecenia:
- W czasie robot ziemnych nie dopusci¢ do zalania wykopow wodag,

- W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie, stabego lub niejednorodnego
gruntu na dnie wykopu nalezy przerwac roboty i wezwaé projektanta w celu ustalenia
nowego sposobu wykonania robét i ich zabezpieczenh.

- Do odbioru nalezy zgtosi¢ podtoze gruntowe w wykopach przed posadowieniem
obiektu.
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ll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | OBLICZENIA —
BRANZA ELEKTRYCZNA

f. OPIS INWESTYCJI.

Do przemiany energii promieniowania stonecznego na energie elektryczng wykorzystane
zostang moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 450 W kazdy. Panele na gruncie
umieszczone bedg na dedykowanych stotach w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo z
podporami wbijanymi w grunt. Nachylenie modutéw wzgledem podtoza wynosi¢ bedzie ok. 25°.

Poszczegdélne moduty PV zostang potgczone w fancuchy a nastepnie do inwerterow DC/AC.
Zabezpieczenie od zwaré po stronie DC poszczegdlnych fancuchow zrealizowane bedzie poprzez
zabezpieczenie elektroniczne zintegrowane z inwerterem. Poszczegdlne inwertery bedg
obstugiwaty do osmiu tancuchéw modutéw fotowoltaicznych tworzgcych jeden generator PV.
Inwertery instalacji na gruncie zostang zainstalowane na ptytach montazowych mocowanych
bezposrednio do konstrukcji wsporczej modutéw PV.

Potgczenia poszczegdinych modutdw PV zostang wykonane przy uzyciu dedykowanych
kabli i ztgczek do instalacji statoprgdowych odpornych na warunki Srodowiskowe
i promieniowanie UV. Kable tgczgce poszczegdlne moduty prowadzone bedg w korytkach
stalowych ocynkowanych po konstrukcji wsporczej modutow fotowoltaicznych.

Strona AC inwerterbw zostanie okablowana przy uzyciu kabli typu YKXszo. Kable
uktadane w korytkach stalowych ocynkowanych po konstrukcji modutéw PV oraz w gruncie do
rozdzielnic RAC zlokalizowanych w obrebie instalacji PV. Kazdy z inwerteréw zostanie
zabezpieczony po stronie AC wylgcznikiem nadmiarowo-prgdowym  zlokalizowanym w
rozdzielnicy RAC.

Generowana moc poprzez poszczegolne generatory PV zostanie przestana do stacji
transformatorowych Inwestora z wykorzystaniem kabli typu YKXszo i YAKXSs.

Instalacja fotowoltaiczna potgczona zostanie z instalacjg uziemiajacg z wykorzystaniem
przewoddéw odprowadzajgcych FeZn. Instalacja uziemiajgca wykonana zostanie jako uziom
poziomy z wykorzystaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4.

Ochrona od przepieé¢ po stronie DC jak i AC zostanie zrealizowana poprzez zintegrowane
ograniczniki przepie¢ na AC i DC typ Il inwertera.

Wizualizacja pracy instalacji PV zostanie zrealizowana z wykorzystaniem oprogramowania
producenta lub innego dedykowanego z wykorzystaniem kabli LANT11. Kazdy z inwerterow jest
wyposazony w modut RS485 oraz Fast Ethernet. Urzadzenie zostanie potgczone z siecig
ethernetowg Inwestora co umozliwi odczytanie parametrow systemu na wskazanych przez
Inwestora komputerach podtgczonym do tejze sieci.

g. ELEMENTY SKLADOWE INSTALACJI.

Na elementy sktadowe instalacji fotowoltaicznej sktadajg sie:
— moduly fotowoltaiczne,
— konstrukcja wsporcza,
— inwertery DC/AC,
— okablowanie elektryczne i sygnatowe,
— zabezpieczenia,



Schemat instalacji przedstawiony jest na rys. E-1. System zbudowany bedzie z instalacji na
gruncie. Planuje sie wykorzystanie inwerteréw o mocy 100kW.

h. PANELE FOTOWOLTAICZNE.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie z 2 188 szt. paneli
fotowoltaicznych o mocy 450W, kazdy spetniajgcy wymagania Inwestora. tgczna moc paneli
fotowoltaicznych po stronie napiecia DC wynosi 984,6 kWp. Projektuje sie instalacje paneli
monokrystalicznych o sprawnosci min. 16,0%. Projektuje sie panele z powtokg antyrefleksyjng w
celu ochrony uzytkownikow drogi publicznej, przed ol$nieniem i odbiciami Swiatta stonecznego
lub samochodowego.

i. INWERTERY FOTOWOLTAICZNE.

Energia elektryczna wytwarzana w modutach fotowoltaicznych ma forme pradu statego i
moze by¢ wykorzystywana do zasilania urzgadzen elektrycznych pod warunkiem zastosowania
urzagdzen do konwersji pradu statego na prad przemienny zwanych inwerterami (falownikami). Do
projektu przyjeto zastosowanie 9 inwerteréw tréjffazowych o mocy okoto 100kW zapewniajgcej
bezpieczenstwo zautomatyzowanej pracy w czasie procesu przetwarzania energii. Na etapie
wykonawstwa sumaryczna moc inwerterbw moze ulec zmianie, wynikajgcej z dopuszczalnej
rozpieto$ci mocy inwerterow.

j. STACJA TRANSFORMATOROWA

Do zasilania potrzeb witasnych oraz odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej z projektowanej
Farmy Fotowoltaicznej, projektuje sie kontenerowg stacje transformatorowg SN/nN zasilang z
sieci elektroenergetycznej. W stacji transformatorowej zlokalizowany bedzie uktad pomiarowy
rozliczeniowy netto po stronie SN oraz uktad rozliczeniowo-pomiarowy na zaciskach generatora
mierzacy ilos¢ wyprodukowanej energii brutto po stronie nN przed rozdzielnicg potrzeb wtasnych.
Ukfady pomiarowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, uktad telemechaniki wraz z uktadem
transmisji danych do SCADA PGE Dystrybucja S.A. nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci
dystrybucyjnej na etapie projektu wykonawczego.
Planowany jest transformator suchy o mocy 1000 kVA.
Stacja transformatorowa projektowana, zgodnie z normg PN-EN 62271-202, jako stacja
kontenerowa z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni nN 0,4kV, komory transformatorowej
oraz rozdzielni SN 15kV. Widok oraz rzut stacji przedstawiono narysunku E-2 oraz E-3.
Projektowana stacja bedzie kontenerem sktadajgcym sie z trzech monolitycznych elementéw:

e fundament - wykonywany z zelbetu kl. B30,

e bryfa gtbwna - wykonywana z zelbetu kl. B30,

e dach - wykonany z zelbetu.
Bryta gtéwna z zabudowanymi rozdzielnicami SN inN oraz transformatorem bedzie posiadac
otwory wentylacyjne zabezpieczone aluminiowymi zaluzjami zapewniajgcymi stopien ochrony IP
43.
Parametry staciji:

> powierzchnia zabudowy do 25m?.

Szeroko$¢ elewacji frontowej do 4m
Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewaciji frontowej do 3,2m
Wysokos¢ gtéwnej kalenicy obiektu do 3,2m

YV V V



k. SYMULACJA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Podstawg opracowania sg symulacje komputerowe wariantow instalacyjnych w programie
PV*SOL Valentin Software. Do symulacji zatozono uzycie modutéow fotowoltaicznych o mocy
450W uktadanymi poziomo (horyzontalnie). Wzieto rowniez pod uwage warunki meteorologiczne
we wskazanej lokalizacji. Nie uwzgledniono zanieczyszczen modutdw oraz czasu zalegania
Sniegu na modutach w miesigcach zimowych.

Wyniki symulacji komputerowych

Lokalizacja: Ciechanéw
Dane klimatyczne: Ciechanoéw
Moc systemu DC [kWp] 984,6
Roczna produkcja energii [kWh] 1031 086
Stosunek wydajnosci (PR) [%] 84,3%
Uzysk wzgledny [kWh/kWp] 1047,21
Redukcja emisji CO2 w skali roku [kg/roK] 618 652

|. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

1.1.Charakterystyka instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna, zawierajgca okablowanie i osprzet elektryczny zapewniajgcy
bezpieczenstwo obstugi elektrowni bedzie podzielona na dwie gtdwne sekcje. Sekcja pradu
statego i sekcja prgdu przemiennego, odgraniczone falownikami. Sekcja pradu statego bedzie
budowana w oparciu o kable dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV.

Sekcja prgdu przemiennego budowana bedzie w oparciu o klasyczne materiaty, zgodnie ze
sztukg inzynierii elektrycznej. W sktad sekcji wejdg kable energetyczne uktadane w ziemi jak i w
powietrzu w korytach elektroinstalacyjnych oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami nadmiarowo
prgdowymi prgdu przemiennego.

1.1.1. Okablowanie DC inwerteréw

Okablowanie pomiedzy modutami fotowoltaicznymi a inwerterami wykonane zostanie
przewodem solarnym o przekroju 4mm? lub 6mm?® Okablowanie DC bedzie podwieszone
na konstrukcji wsporczej modutéw fotowoltaicznych, biegngcej wzdtuz kazdego rzedu modutdéw
zamontowanych na stotach, w miejscach pomiedzy konstrukcjami wsporczymi przewody bedag
uktadane w ziemi. Okablowanie DC kazdego inwertera podzielone bedzie na obwody modutow,
ktore wpiete bedg do inwertera za pomocg potgczen srubowych.

1.1.2. Okablowanie AC inwerteréw

Okablowanie zmiennoprgdowe (AC) pomiedzy inwerterami a rozdzielnicami RAC zaktada sie,
ze zostanie wykonane z kabli YKXszo. Linie kablowe do rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji
transformatorowej wykonac¢ kablem typu YAKXs. Kable utozone bedg w korytkach o wykonaniu
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zewnetrznym i kanatach kablowych z tworzywa mocowanych do stelazy konstrukcji modutéw
fotowoltaicznych oraz w wykopach ziemnych.

Pamieta¢ trzeba bezwzglednie o zachowaniu odlegtosci pomiedzy kablami w wykopie
ziemnym. Promienie giecia kabli musza by¢ zgodne z zaleceniami producenta kabli. Nalezy
zwroci¢ szczegodlng uwage podczas uktadania kabli aby nie uszkodzi¢ izolacji zewnetrznej kabla.
Kable muszg mie¢ zostawione zapasy po stronie inwertera jak i rozdzielnic elektrycznych.

1.1.3. Instalacja uziemiajgca

Potgczenie wyréwnawcze nalezy wykonaé bednarkg FeZn 25x4 (100mm?) utozong w ziemi na
gtebokos¢ 0,8m przy zachowaniu odstepu od kabli nN 20cm.

Rezystancja wykonanego uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

Stoly paneli fotowoltaicznych nalezy ze sobg potaczy¢ u podstaw ndég zewnetrznych.
Pofgczenie wyrownawcze nalezy wykona¢ bednarkg min. FeZn 25x4 uflozong w ziemi
na gtebokos¢ 0,8m.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nieprzewodzgce pradu lecz
mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie¢ na tych elementach
napiecia.

W szczegolnosci nalezy uziemic:

— konstrukcje rozdzielnic i szaf,

— ogrodzenie,

— konstrukcje wsporcze modutéw, inwerterow,

— ramy modutéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,
— obudowy inwerteréw.

Gtéwna szyne uziemiajacg nalezy podtgczy¢ do instalacji uziemiajgcej, przynajmniej w dwdch
punktach, oraz zabezpieczyé przed korozjg oraz ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym.
Kabel ochronny PE wszystkich inwerterow i ramy modutéw nalezy potgczy¢ do tego samego
punktu uziemienia. W ten sposob zapewnione zostanie wyréwnanie potencjatow i ochrona przed
porazeniem prgdem.

1.1.4. Ochrona odgromowa

Zgodnie z przeprowadzong analizg ryzyka wystgpienia szkod piorunowych (zgodnie z normag
PN EN 62305-2:2012), przedmiotowa elektrownia fotowoltaiczna nie wymaga zastosowania
ochrony odgromowe;.

1.1.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowg. Projektuje sie instalacje
ogranicznikéw typu | + Il po stronie zmiennoprgdowej w rozdzielnicach AC oraz w stacji
transformatorowej. Projektowane inwertery DC/AC fabrycznie wyposazone sg w ograniczniki

przepiec typu Il

1.2.System monitorowania instalacji fotowoltaicznej

1.2.1. Transmisja danych z falownikow

W celu monitorowania pracy inwerterow i ilosci wytwarzanej energii elektrycznej, kazdy
falownik wyposazony jest w modut komunikacyjny po linii zasilajgcej (PLC — power line
communication) dzieki temu podtgczone zostang do niej wszystkie inwertery oraz serwer. Serwer



monitoringu zainstalowany zostanie w stacji transformatorowej i podtgczony poprzez sondy
napieciowe na szyne nn. Zasilanie do serwera doprowadzone bedzie bezposrednio z rozdzielni
nN i zabezpieczone wkladkami gG 6A. Serwer ten bedzie zapisywat dane z falownikow,
jednoczesnie stuzyt jako lokalne potgczenie do sieci Ethernet.

1.2.2.Rejestracja i przesytanie danych

Gromadzenie danych odbywac sie bedzie w pamieci web-serwera. Zdalny dostep zapewni
staly dostep do Internetu. Pozwoli to na transmisje danych w celu ich gromadzenia i analizy.
Jednoczesnie mozliwe jest zawiadamianie poprzez zdefiniowane wczesniej adresy mailowe o
awariach lub nieprawidtowym funkcjonowaniu inwerterow.

1.2.3.Serwer monitoringu PV

Serwer posiada wejscia komunikacyjne poprzez sondy z ling zasilajgcg co umozliwia
podtgczenie sieci inwerterow, licznikow elektrycznych Ilub réznego rodzaju czujnikow
zewnetrznych nastonecznienia, temperatury itp. Urzgdzenie umozliwia dostep do danych z
inwerterow poprzez lokalng sie¢ Ethernet.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1.Bilans mocy elektrowni fotowoltaicznej

Moc pojedynczego inwertera przyjete do obliczen: 100kW

Moc pojedynczego modutu: 450W

llos¢ inwerterow: 9szt.

llo$¢ paneli: 2 188szt.

Moc zainstalowana po stronie AC: 9 x 100kW = 900 kW

Moc zainstalowana po stronie DC: 2 188 x 450Wp = 984,6 kWp

2.2.0bliczenia instalacji

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewoddéw, kabli i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu,
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobdr zabezpieczenh,
— prad zwarcia 1 -fazowego i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
(samoczynne wytgczenie)
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia. Obliczenia potwierdzajg prawidiowy
dobor kabli.

2.3. Wyniki obliczen.

— Prady szczytowe obwodow nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i
obcigzalnosci dtugotrwatej przewoddw. Wielkodci zabezpieczerh zapewniajg prawidtowg
ochrone przewodéw.

— Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalnosci
zwarciowej.

— Samoczynne wyltgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione przy
dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Zs.
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3. Uwagi koncowe

a) Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i
Przepisami.

b) Catos$¢ prac wykonac ze szczegdinym uwzglednieniem wymagan BHP.

c) Stosowac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

d) Zmiany nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

e) Prace w poblizu i na czesciach czynnych urzadzeh elektroenergetycznych wykonywac
po wytgczeniu zasilania, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem
upowaznionych pracownikéw Inwestora.

f) Nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

g) Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawczg, w tym:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— protokét badan rezystanciji izolaciji,

— protokét badan skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych,

4.  Procedura odbioru instalacji PV. Wymagane protokoty
pomiarowe

Cato$¢ prac wykona¢ W celu odbioru instalacji fotowoltaicznej, wykonawca powinien
dokona¢ pomiaru instalacji fotowoltaicznej. Protokoty pomiarowe z wykonanych pomiaréw
nalezy przygotowac i dostarczy¢ dla Inwestora tgcznie z dokumentacjg powykonawcza.

Wymagane protokoty pomiarowe:

- Badania rezystancji izolacji kabli zasilajgcych AC;

- Badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

- Pomiaru impedanc;ji petli zwarcia;

- Pomiaru rezystancji uziemienia,

- Badania rezystancji izolacji kabli statoprgdowych DC;

o Woykreslenie charakterystyk prgdowo-napieciowych wszystkich szeregow modutow
fotowoltaicznych;

e Badania wydajnosci instalacji fotowoltaiczne;j.

5. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI WOLNOSTOJACYCH

5.1. Opis konstrukgcji

Na etapie wykonawstwa, przed montazem konstrukcji wsporczej nalezy przeprowadzié¢
kontrolne badania geologiczne gruntu.

Zaprojektowana konstrukcja wolnostojgca przeznaczona do mocowania modutdw
fotowoltaicznych w uktadzie horyzontalnym, opierajgca sie na stalowych podporach wbijanych w
podtoze. Szkieletowa konstrukcja z profili metalowych umozliwia montaz czterech rzedéw paneli
fotowoltaicznych, nachylonych do podtoza pod katem 25°.
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Podpory wykonane bedg ze sztywnych ceownikdéw, dzieki czemu zminimalizowane jest ryzyko
ich uszkodzenia podczas wbijania w podtoze i natrafienia na twardg przeszkode. Gtebokos¢
osadzania podpér w podfozu dobierana jest w zaleznosci od wynikow badania gleby, minimalna
gtebokos¢ 1,5m.

Naziemng czes¢ konstrukcji montuje sie za pomocag potgczeh srubowych i specjalnych
uchwytéw, przy minimalnej ilosci niezbednych narzedzi. Zaproponowane rozwigzanie pozwala na
szybki montaz poszczegolnych elementéw, do ktérych dostep bedzie bezproblemowy.

Elementy podstawy konstrukcji sg ze stali cynkowanej ogniowo, szkieletowa konstrukcja na
ktérej mocowane sg moduty wykonana jest z aluminium, natomiast do fgczenia tych elementéw
wykorzystuje sie sruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma zadnych potgczen spawanych,
co minimalizuje ryzyko korozji.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robét nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane.

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS
mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0074/POOE/Q7
W specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane ogodine:

Powierzchnia zabudowy paneli fotowoltaicznych — 4036m?.
Powierzchnia zabudowy stacji transformatorowej — 12m?.
Powierzchnia uzytkowa stacji transformatorowej — 9,8m?.

Kubatura stacji transformatorowej — 30 m°.

llos¢ kondygnaciji stacji transformatorowej: | — parter

Wysokos$¢ stacji transformatorowej 2,5m; stotéw z panelami — 2,6m

Odlegtosci od obiektow:

od strony pétnocnej i wschodniej brak zabudowanh — 7,9m do granicy

od strony potudniowej do najblizszego obiektu na dziatce objetej wnioskiem: sktad opatu — 36,6m
od strony zachodniej brak zabudowan — 19m do granicy

od strony wschodniej stacja transformatorowa w odlegtosci 6,1m od granicy dziatki

Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Zgodnie z § 209 ust. 1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst
Jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) stacje transformatorowg zaliczamy do kategorii PM (dla
transformatora suchego <500 MJ/m?). Projektowana instalacja fotowoltaiczna na konstrukcji
metalowej na gruncie nie zalicza sie do zadnej kategorii zagrozenia pozarowego ludzi.

Przewidywana gesto$¢é obcigzenia ogniowego:
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010 [2], materialy uzyte w konstrukcji stacji
transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci na ogien
pojawiajgcy sie wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymato$ci ogniowej uwzgledniana jest
tylko reakcja na ogien. Dla stacji typu MRw-b gestos¢ obcigzenia ogniowego Q4 wynos dla
transformatora suchego <500 MJ/m?

Materiaty tradycyjne uzywane do konstrukcji obudéw stacji transformatorowych ktére uwazane sg
za niepalne: beton, metal (stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wetna mineralna.

Materiaty z ktorych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia.

Wytyczne p.poz:

- W budynku stacji transformatorowej projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zgodnie z odpowiednimi przepisami PWP. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem
prgdu umieszczono na zewnetrznej Scianie przy wejsciu gtéwnych.

- Na potrzeby bezpieczenstwa instalacji fotowoltaicznej projektuje sie przeciwpozarowy
wytgcznik  pradu  PWP-PV. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
umieszczono na zewnetrznej $cianie stacji transformatorowej przy wejsciu gtéwnych .

- Instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne — zasilania: wszystkie obwody odbiorcze
zabezpieczone bedg od przecigzen i zwar¢ oraz zabezpieczone bedg dodatkowo wytgcznikami
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roznicowo-prgdowymi. Na terenie inwestycji wykonana bedzie uziemiona sie¢ wyréwnujgca
potencjat a w instalacji zastosowane zostang ograniczniki przepiec,

Drogi pozarowe:
Droga pozarowa dla budynku objetego opracowaniem bedzie zapewniona istniejacym

uktadem drog wewnetrznych na terenie kompleksu. Drogi wewnetrzne spetniajg wymagania w
zakresie nosnosci nawierzchni, ktéra wynosi 100 kN, majg szerokos¢ min 4,0m i prowadzone sg
w odlegtosci mniejszej niz 5m od stacji transformatorowej. Najmniejszy promien tuku drogi
pozarowej wynosi nie mniej niz 11,0m.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0074/POOE/07
W specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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V. OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. Czes¢ ogodlna

1.1 Podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- obowigzujgce przepisy i normy budowlane, literatura:

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli.

¢ PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia sniegiem
o PN-B-02011:1977/Az10bcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie

1.2 Zalozenia projektowe:

Przyjeto nastepujgce zatozenia obliczeniowe:

obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 - strefa 3

Rys.1 Orientacyjna mapa stref obcigzenia $niegiem wg PN-90/B-02010/Az1
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e obcigzenia wiatrem wg PN-B/B-02011:1977/Az1 — strefa |

.

Al

Rys.2 Orientacyjna mapa stref obcigzenia wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1

e strefa przemarzania gruntu Hz=1,00m

Rys.3 Orientacyjna mapa stref przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi branze Kkonstrukcyjno-budowlang do projektu
budowlanego budowy instalacji fotowoltaicznej ,PEC Elektrownia Fotowoltaiczna” o mocy do
1 MWp wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng tj. montazem urzadzen do przetwarzania
energii, budowa doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej oraz
rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami dz. nr ewid. 84/3, 84/5, ob. ewid. 0090
Niechodzin-Bielin. Zaprojektowano konstrukcje stalowg pod panele ogniw fotowoltaicznych
(zakres i forma projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

16



Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego - Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.)

w skfad opracowania wchodza: opis techniczny, obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe i rysunki konstrukcyjne.

2.0. Opis konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne

Na etapie wykonawstwa, przed montazem konstrukcji wsporczej nalezy
przeprowadzi¢ kontrolnie badania geologiczne gruntu. Zaprojektowana konstrukcja wolnostojgca
przeznaczona do mocowania modutdow fotowoltaicznych w uktadzie horyzontalnym, opierajgca
sie na stalowych podporach wbijanych w podtoze. Szkieletowa konstrukcja z profili metalowych
umozliwia montaz czterech rzedow paneli fotowoltaicznych nachylonych pod katem 25 stopni.
Podpory wykonane bedg ze sztywnych ceownikéw, dzieki czemu zminimalizowane jest ryzyko ich
uszkodzenia podczas wbijania w podioze i natrafienia na twardg przeszkode. Gtebokos$é
osadzania podpér w podfozu dobierana jest w zaleznosci od wynikow badania gleby. Minimalna
gtebokosé to 1,5. Naziemng cze$¢ konstrukcji montuje sie za pomocg potgczen srubowych i
specjalnych uchwytéw, przy minimalnej ilosci niezbednych narzedzi. Zaproponowane rozwigzanie
pozwala na szybki montaz poszczegdlnych elementéw, do ktérych dostep bedzie
bezproblemowy. Elementy podstawy konstrukcji sg ze stali S350GD pokrytej warstwg powtoki
antykorozyjnej, szkieletowa konstrukcja na ktérej mocowane sg moduty wykonana powinna by¢
ze stali S350GD pokrytej warstwg antykorozyjng lub z aluminium, natomiast do tgczenia tych
elementéw wykorzystuje sie sruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma zadnych potgczen
spawanych, co minimalizuje ryzyko koroz;ji.

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowo wodne. Przed
przystgpieniem do realizacji nalezy wezwa¢ uprawnionego geologa i dokona¢ badan dotyczgcych
budowy geotechnicznej podtoza.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych zapoznaé sie z opracowaniem geotechnicznym.

Wykonano nastepujgce elementy:

- podpora przednia C105x50x12x3

- podpora tylna C105x50x12x3

- ptatew sko$na C85x50x10x1.5

- pfatew wzdtuzna C17x45x93x51x20x3

Elementy konstrukcji wykonano ze stali S350GD

2.1. Przebieg montazu konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne

1) Za pomocg kafara nalezy umiesci¢ w podtozu podpory. Rozstaw podpdr wynosi max
3380mm. Gtebokos¢ osadzenia wynosi min 1500 mm.

2) Kolejnym krokiem jest zamontowanie pfatwi wzdtuznych do  zamontowanych we
wczesniejszym etapie podpdr za pomocg srub M12x35, podktadek M12 oraz nakretek M12

3) Nastepnie nalezy zamontowaé szyny skosne. W tym celu zastosowaé $Sruby M12x30,
podktadki M12 i nakretki M12. Zmontowaé wience gtdwne ze sobg oraz przykreci¢ je do
zamocowanych wczesniej ptatwi.

4) Po zamontowaniu korony konstrukcji kolejnym etapem bedzie montaz paneli. Panele nalezy
zamocowac za pomocg klem: koncowej i srodkowej. Montaz paneli przebiega nastepujgco.
Na szynach potozy¢ pierwszy, skrajny panel i zamontowa¢ klemy koncowe. Po
zamontowaniu klemy zamiesci¢ w otworze drut blokujgcy. Drut blokujgcy dodawany jest do
klemy. Nastepnie montowa¢ wstepne klemy Srodkowe, lecz nie skreca¢ ich do konca.
Nastepnie ztozyC kolejny panel i panele skreci¢ klemami srodkowymi.

5) Czynnos¢ tg powtarza¢ az do momentu zamontowania wszystkich paneli w rzedzie. Konczgc
ostatni panel réwniez przy pomocy klemy koncowe;j.

2.2. Posadowienie konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowo wodne. Przed
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przystgpieniem do prac fundamentowych zapozna¢ sie z opracowaniem geotechnicznym.

W obliczeniach przyjeto nastepujgce dane dotyczgce budowy geotechnicznej podtoza:
- Piaski srednie 1D=0,40
- Gtebokos¢ osadzenia w gruncie min. 1,5 metra

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia, podczas budowy, innych warunkéw gruntowych niz zatozone
w niniejszych obliczeniach, nalezy przed wykonaniem robét fundamentowych
zweryfikowaé poprawnos¢ przyjetych w projekcie rozwigzan konstrukcyjnych. Ewentualne
zmiany konstrukcji nalezy poprze¢ odpowiednimi obliczeniami statycznymi.

3.0. Opis konstrukcji stacji transformatorowej

3.1 Posadowienie stacji transformatorowej

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego
zgodnie z rys. KO2. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o docelowej
grubosci minimum 60 cm (stan po zageszczeniu). Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej
musi by¢ wypoziomowana w ptaszczyznie posadowienia stacji. W tak przygotowanym miejscu
nalezy ustawi¢ mise fundamentowg stacji. Na przygotowany fundament nalezy rowno ustawi¢
bryte gtéwng stacji, a nastepnie dach. Obsypanie fundamentu wykonywaé stopniowo,
zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujgcego.

Zatozono brak wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia, swiezych form
osuwiskowych, spetzéw zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujgcych
podtoze budowlane.

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowo wodne. Przed
przystgpieniem do prac fundamentowych zapoznac sie z opracowaniem geotechnicznym.

Przyjeto nastepujgce dane dotyczgce budowy geotechnicznej podtoza:

- Piaski srednie 1D=0,40 (Grunt rodzimy niespoisty, przepuszczajgcy wode)
- Gteboko$¢ przemarzania 1,0 metr

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia, podczas budowy, innych warunkéw gruntowych niz zatozone
w niniejszych obliczeniach, nalezy przed wykonaniem robét fundamentowych
zweryfikowaé poprawnosé¢ przyjetych w projekcie rozwigzan konstrukcyjnych. Ewentualne
zmiany konstrukcji nalezy poprze¢ odpowiednimi obliczeniami statycznymi.

PROJEKTANT — KONSTRUKCJA PODPIS

mgr inz. Tomasz Konrad Olewinski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0097/POOK/13
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono z zastosowaniem licencjonowanego
oprogramowania inzynierskiego firmy CADSIS i SPECBUD.

W opracowaniu podano podstawowe zatozenia obliczeniowe i wyniki obliczen statycznych
zasadniczych elementdw ustroju konstrukcyjnego (zakres opracowania fazy budowlanej dokumentacji).

Obciazenia state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. s Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ciezar paneli fotowoltaicznych [0,200kN/m2] 0,20 1,30 0,26
> 0,20 1,30 0,26

Obciazenia zmienne

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Obcigzenie sniegiem potaci dachu 0,96 1,50 1,44

jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/71-1
(strefa 3, A=140 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2,
nachylenie potaci 25,0 st. -> C1=0,8)
[0,960kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem pofaci nawietrznej dachu 0,10 1,50 0,15
jednospadowego - wariant Il wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I, H=140 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=2,6 m, -> Ce=0,63,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=2,6 m,
B=3,8 m, L=20,4 m, kat nachylenia potaci
dachowej alfa = 25,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=0,300, beta=1,80) [0,102kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem gornej potaci zawietrznej -0,24 1,50 -0,36
dachu jednospadowego wg PN-B-
02011:1977/Az1/21-2 (strefa I, H=144 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=2,6 m, -> Ce=0,63,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=2,6 m,
B=3,8 m, L=20,4 m, kat nachylenia pofaci
dachowej alfa = 25,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-
0,700, beta=1,80) [-0,238kN/m2]

3 0,82 1,50 1,23
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Analiza statyczno — wytrzymatosciowa konstrukcji WS007

Przekroje:

1 - C17x45%x93x51x20x3

2 - C85x50x10x1.5

3 - C105x50x12x3

Z zZ Z
A A ] -
/\ o ' u
= ‘
y it y—f— =Y 2 y f-bY é*
=Y T I N
1 L1 4 |
z z z
55— 50— R
Materiat: S350GD Materiat: S350GD Materiat: S350GD
A [cm?] 6,50 Acm?] 2,98 A [cm?] 6,51
Jy [cm”] 112,62 Jy [cm*] 36,50 Jy [cm”] 113,32
Jz [cm?] 21,00 Jz [cm?] 9,99 Jz [cm?] 20,66
Dyz [cm”] 8,20 Dyz [cm”] -0,01 Dyz [cm”] 0,00
a.[Deg] -5,08 a [Deg] 0,02 o [Deg] 0,00
ly [cm”] 113,35 ly [cm”] 36,50 ly [cm”] 113,32
1 [cm™] 20,27 Iz [cm”] 9,99 Iz [cm”] 20,66
Jt [cm”] 0,19 Jt [cm”] 0,02 Jt [cm”] 0,20
Jo [cm?] 373,66 Jo [cm*] 143,82 Jo [cm?] 438,52
iy [cm] 4,18 iy [cm] 3,50 iy [cm] 4,17
iz [cm] 1,77 iz [cm] 1,83 iz [cm] 1,78
is [cm] 4,58 is [cm] 5,59 is [cm] 5,84
m [kg/m] 5,10 m [kg/m] 2,34 m [kg/m] 511
Materialy:
. Ny . E: G: or: p: Ro:
Nr: Rodzaj: Nazwa: [GPa [GPa] [ [UK] kg 7 [MPal]
74 Stal S350GD 205 80 0,3 0 7850 318
Obciazenia:
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Nr Rodzai: Wartosci char. Wspdtczynniki Orient. | Kier.: Potozenie Nazwa:
preta - Pa: | Pb: | yf: | yf2: | wd: | [deg] | [deg] | xa: | xb: :
CW: Ciezar wiasny - State y=1,1/1,1
A: Panele fotowoltaiczne - State

Powierzch. | 0,20 0,20 | 1,30 | 1,00 | 1,00 Pionow Powierzchniowe
e
B: Snieg - Zmienne (Znaczenie: 1)
Powierzch. 0,96 0,96 1,50 1,00| Pionow Powierzchniowe
e
C: Wiatr parcie - Zmienne (Znaczenie: 1)
| Powierzch. | 0,10 | 0,10 [ 1,50 | | 1,00] | | | Powierzchniowe |
D: Wiatr ssanie - Zmienne (Znaczenie: 1)
| Powierzeh. | -0,24 | -0,24 | 1,50 | | 1,00] | | | Powierzchniowe |
Wyniki Obliczen wg PN
Teoria Il rzedu
Obwiednie sit
Kombinacje Obcigzen:
Nr: Zawsze: Ewentalnie:
1 CW+A B+C/D

Sily Przekrojowe:

Mx

(&
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My

Mz
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Y
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Wyniki wymiarowania wg PN-90/B-03200 Teoria Il-go rzedu

Nr preta: | Grupa: Przekroj: Warunek decydujgcy: Nos$nos$¢: | Kombinacja obc.
14 \7\{/:Z'AD-I-LEl\J/§NA (Cl):jgx45x93x51x2 Naprezenia (Tab. 5) 0,934 | I 1| 1.1-CW+1,3-A+1,5:(B+C)
13 S&?JLEL\J/;NA ((1)3)537x45x93x51x2 Naprezenia (Tab. 5) 0,932 | T 1| 1.1-CW+1,3-A+1,5(B+C)
18 | SKOSNE  aosoxioxLs | Naprezenia (Tab. 5) 0,388 | I_T| 1.1-cws1 3441 58+D)
10 |NOGI g:-L05x50x12x3 Naprezenia (Tab. 5) 0,368 | T 1| 1.1-CW+1,3-A+1,5B+C)
39 | SKOSNE ééSXSOXme Naprezenia (Tab. 5) 0,330 | I _T| 1.1-cws1,3:A41,5:8+D)
40 | SKOSNE  aosoxioxLs | Naprezenia (Tab. 5) 0,330 | I_T| 1.1-cws1 3441 58+0)
37 | SKOSNE 2 oosoxioxLs | Naprezenia (Tab. 5) 0,328 | I_T| 1.1-cws1 3441 58+0)
21 | SKOSNE oo soxionls | SCY 0,311 | I_T| cwsassec
29 | SKOSNE éé5x50x10)(1_5 SGU 0,309 | | cwsassic
33 | SKOSNE éé5x50x10)(1_5 SGU 0,309 | _T| cwsassec
25 | SKOSNE s soxionls | SGY 0,308 | BL_T| cwsassic
38 | SKOSNE 2 osoxioxLs | SGY 0,306 | I_T| cwsassec
22 | SKOSNE éé5x50x10x1.5 SGU 0,305 | I_T| cwsassic
26 | SKOSNE s soxionls | SGY 0,304 | M| cwsassec
30 |SKOSNE 2 osoxioxLs | SGY 0,304 | IL_T| cwsassec
34 | SKOSNE éé5x50x10x1.5 SGU 0,304 | I_T| cwsassic
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19 | SKOSNE (2:;35)(50)(10)(1.5 Naprezenia (Tab. 5) 0,301 | Il_T1| 1.1-cw+1,3-A+1,5:(B+D)
2 NOGI g:-L05x50x12x3 Naprezenia (Tab. 5) 0,299 | 11| 1.1-CW+1,3-A+1,5B+C)
23 | SKOSNE 2 asoxioxLs | SGY 0,298 | BL_T| cwsarsec
24 | SKOSNE e soxoxLs | SGU 0,298 | IL_T| cwsassec
27 | SKOSNE éé5x50x10x1.5 SGU 0,298 | IL_T| cwsassec
28 | SKOSNE 2 asoxioxLs | SGU 0,298 | IL_T| cwsarsec
31 | SKOSNE e soxoxLs | SGU 0,298 | IL_T| cwsassec
32 | SKOSNE e soxoxLs | SGU 0,298 | IL_T| cwsassec
35 | SKOSNE 2 asoxioxLs | SGY 0,298 | IL_T| cowsassec
36 | SKOSNE e soxoxLs | SGU 0,298 | BC_T| cwsassic
20 | SKOSNE e soxoxLs | SGU 0,297 | IL_T| cwsassec
17 | SKOSNE éésstXloxl_s Naprezenia (Tab. 5) 0,291 | T 1.1-cw+1.,3-A+1,5(B+D)
6 NOGI gi05x50x12x3 Naprezenia (Tab. 5) 0,290 | T 1.1-CW+1,3-A+1,5B+C)
4 NOGI ?éi05x50x12x3 Naprezenia (Tab. 5) 0,287 | I__T1| 1.1-CW+1,3-A+1,5:(B+C)
9 |NOGI L o5xs0x1oxa | Naprezenia (Tab. 5) 0,277 | IL_T| 1.1-cws1 3A+1 58+0)
8 NOGI gi05x50x12x3 Naprezenia (Tab. 5) 0,267 | T 1.1-CW+1,3-A+1,5B+C)
1 |Noal L osxoxioxs | Naprezenia (Tab. 5) 0,236 | IL_T| 1.1-cws1 3A41 58+0)
3 NOGI gi05x50x12x3 Naprezenia (Tab. 5) 0,232 | 1| 1.1-CW+1,3-A+1,5B+C)
5 NOGI gi05x50x12x3 Naprezenia (Tab. 5) 0,229 | T 1.1-cW+1,3-A+1,5:(B+C)
7 NOGI ?éiosxsoxlzxs Naprezenia (Tab. 5) 0,217 | I_T| 1.1-cW+1,3-A+1,58+C)
12 |NOGI g:-L05x50x12x3 Naprezenia (Tab. 5) 0,156 | __T1| 1.1-CW+1,3-A+1,5:B+D)
11 |[NoGI S o5xoxioxs | Naprezenia (Tab. 5) 0,135 | I_T| 1.1-cws1 3A+1 58+0)
16 | NOGI g:-L05x50x12x3 Naprezenia (Tab. 5) 0,099 | L) 1.1-cws1,3:A+1,58+D)
15 |NOGI g:-L05x50x12x3 Naprezenia (Tab. 5) 0,088 | 11| 1.1-CW+1,3-A+1,5:8+D)

Analiza glebokosci wbicia stupkow

Numer situpka|Dlugosé¢ stupka Wspdéilrzedna X |Wspdirzedna Y
[m] [m] [m]

1 1.50 0.00 0.00
Zestawy obciazen:

Numer N [kN] T, [kN] T, [kN] M, [kNm] M, [kNm]
zestawu

1 17.6709 3.00 .00 0.00 0.00
2 -1.00 3.00 .00 0.00 0.00




Warunki gruntowe:

2,00

Warstwa | Nazwa | Miazszos$é p® c®, o™, I, I,
gruntu [m] [t/m’] [kPa] [°] [-1 [-]
1 Piaski 2.00 1.85 0.00 32.38 0.40 -
Sredni
e

Metoda okreslenia parametréw geotechnicznych B

Stupek numer 1

Sprawdzenie nosnosci siupka na wciskanie:
Sita pionowa w situpku

N; = 17.6709 kN

Nos$nos¢ siupka na wciskanie Np; = 17.8449 kN
No$nos¢ OK: Ny = 17.7340 kN < N,; = 17.8449 kN

Wypadkowa sita pozioma w siupku T; = 3.0000 kN
Noénos¢ siupka na site poziomg Ty = 4.3368 kN
Nos$nos¢ OK: T; = 3.0000 kN < Ty; = 4.3368 kN

Zbiorcze zestawienie wynikéw:

Numer situpka

Pal wciskany
Ni/ Npi

Pal wyciagany
Ni/Npi

Sita pozioma
Ti/Tpi

1

0.99 <1

0.7 <1

Po dokonaniu analizy stwierdzono,

ze konstrukcja w kazdym z jej elementéow

spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci
oraz stanéw granicznych przydatnosci konstrukcji do uzytkowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi.

PROJEKTANT — KONSTRUKCJA PODPIS

mgr inz. Tomasz Konrad Olewinski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0097/POOK/13
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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VI.DROGI DOJAZDOWE:
Dojazd do przedmiotowej dziafki istniejgcym zjazdem publicznym z drogi gminnej oznaczonej
jako dziatka 90-431, do ktorej przylega dziatka nr 90-84/5.

VII. SIECI | UZBROJENIA TERENU:
Teren objety opracowaniem nie posiada uzbrojenia podziemnego.

VIII.ISTNIEJACA ZIELEN:
Teren przedsiewziecia obejmuje nieuzytki i porosniety jest zielenig niskg. Na dziatce
wystepujg luzne zadrzewienia, w 2zwigzku z projektowang inwestycja planuje sie
wykarczowanie czes$ci dziatki. W poblizu stacji transformatorowej zlokalizowane jest drzewo
owocowe, ktére zostanie wyciete przed rozpoczeciem realizacji inwestycji.

IX.OBSLUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:
Obiekt nie wymaga przystosowania dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

X. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wptynie negatywnie na s$rodowisko naturalne.
Z uwagi na to, iz pole powierzchni do przeksztatcenia jest mniejsze niz 10000m? decyzja
Srodowiskowa jest nie wymagana.

X|. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI
Odprowadzanie wod opadowych z paneli fotowoltaicznych i terenéw utwardzonych odbywaé
sie bedzie w granicach linii rozgraniczajgcych teren inwestycji. W zakresie gospodarki
odpadami w czasie budowy przewiduje sie ich selektywne gromadzenie biezgco w
odpowiednich pojemnikach i niezwtoczny ich odbiér przez przedsiebiorstwa posiadajgce
pozwolenia na gospodarowanie wszystkimi wytwarzanymi odpadami. Obiekt jest
bezobstugowy, na etapie jego eksploatacji nie przewiduje sie powstawania odpadéw.

Xll. _ UWAGI
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow sieci uzbrojenia terenu nie
widocznych na mapie do celéw projektowych, nalezy niezwtocznie zawiadomié projektanta.
Wszelkie zmiany materialowe, rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie
skonsultowaé z Inwestorem i projektantem.
BIALYSTOK, 26.08.2020r.

Projektant: BRANZA ELEKTRYCZNA: Sprawdzajacy: BRANZA ELEKTRYCZNA:
mgr inz. Robert Grodzki mgr inz. Tomasz Surowiec

nr upr. PDL/0101/POOE/06 nr upr. PDL/0074/POOE/07

Projektant: BRANZA KONSTRUKCYJNA: Sprawdzajacy: BRANZA KONSTRUKCYJNA:
mgqr inz. mgr inz. Artur Ryszard Kus

Tomasz Konrad Olewinski nr upr. PDL/0003/POOK/10

nr upr. PDL/0097/POOK/13
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie dokumentacji projektowej p.n.: Budowa instalaciji
fotowoltaicznej ,PEC Elektrownia Fotowoltaiczna” o mocy do 1 MWp wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng tj. montazem urzgdzen do przetwarzania energii, budowa
doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej oraz
rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami na czesci dziatek nr ewid. 84/3, 84/5,
ob. ewid. 0090 Niechodzin-Bielin wykonany zostat zgodnie z zakresem zlecenia, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Opracowanie projektowe jest kompletne i moze byC¢ wykorzystane w celu, dla
ktérego zostato sporzgdzone.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
W specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0074/POOE/07
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

PROJEKTANT — KONSTRUKCJA PODPIS
mgr inz. Tomasz Konrad Olewinski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0097/POOK/13
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY - KONSTRUKCJA PODPIS

mgr inz. Artur Ryszard Kus

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0003/POOK/10
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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X. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA ZADANIA: Budowa instalacji fotowoltaicznej ,PEC  Elektrownia
Fotowoltaiczna” o mocy do 1 MWp wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng tj.
montazem urzgdzen do przetwarzania energii, budowa doziemnych instalaciji
elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej oraz rozdzielnic elektrycznych

wraz z zabezpieczeniami

2. INWESTOR: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0.0.
ul. Tysigclecia 18
06-400 Ciechanéw

3. ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 84/3, 84/5
ob. ewid. 0090 Niechodzin-Bielin
gm. Ciechandéw miejska

4. PROJEKTANCI:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
- mgr inz. Robert Grodzki, nr upr. PDL/0101/POOE/06,
- mgr inz. Tomasz Surowiec, nr upr. PDL/0074/POOE/07,

KONSTRUKCJA:
- mgr inz. Tomasz Konrad Olewinski, nr PDL/0097/POOK/13,

- mgr inz. Artur Ryszard Kus, nr upr. PDL/0003/POOK/10,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126)

BIALYSTOK - 26.08.2020r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizaciji

poszczegolnych obiektéw

o Budowa naziemnej elektrycznej instalacji fotowoltaicznej,

¢ wykonanie instalacji doziemnych infrastruktury technicznej do potgczenia instalacji
w rozdzielni gtébwnej oraz instalacji do monitoringu systemu,

e prace porzagdkowe na dziatce,

Kolejnos¢ realizacji inwestycji zgodna bedzie z w/w wykazem.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana bez sieci instalacji doziemnych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na projektowanym terenie nie wystepujg obiekty moggce stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz i czas ich

wystepowania

Wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5m stanowigcych zagrozenie. Takie roboty mogg wystgpi¢ przy wykonaniu
przytgczy infrastruktury technicznej. Pozostate wykopy sg ptytsze i nie przekroczg
gtebokosci 1,50m.

Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
1,0m. Bedg to prace wykonywane wewngtrz budynku przy montazu instalacji
elektrycznych i na zewnagtrz w wykopach.

Wykonanie przytagczy elektrycznych, montaz tablic rozdzielczych, wykonanie

instalacji elektrycznych.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robo6t

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien zapoznac
pracownikOw z zagrozeniami wyszczegolnionymi w punkcie 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robét zgodnie z przepisami BHP wigcznie z wykonaniem wpisu

do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywanych robé6t budowlanych

Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadac¢
sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny miec
aktualne przeglady i powinny byC sprawne techniczne. Zaleca sie organizowanie
stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowa¢, aby te srodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Zaleca sie prace
na wysokosci wykonywaé przy pomocy drabin bgdz rusztowan. Zaleca sie wykonywanie
prac przy urzgdzeniach elektrycznych wylgczonych spod napiecia oraz zastosowac

odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem 2z odpowiednim

oznakowaniem.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994r. — prawo budowlane.

Uwagi koncowe

e Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytgcznie po

Zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.
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Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane —
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

e Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

Zapewnic¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.

Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

UWAGA:

e Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga byé zamienione na
inne przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych po
uzyskaniu zgody autora projektu, inspektora nadzoru i Inwestora,

e Zastosowane w realizacji projektu materialy, rozwiazania techniczne i urzadzenia
winny spetniaé normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty),

» Wszystkie zastosowane nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli
i zostaty wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych,

e Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

BIALYSTOK, 26.08.2020r.

Projektant: Sprawdzajacy:

BRANZA ELEKTRYCZNA: BRANZA ELEKTRYCZNA:
mgr inz. Robert Grodzki mgr inz. Tomasz Surowiec

nr upr. PDL/0101/POOE/06 nr upr. PDL/0074/POOE/07
Projektant: Sprawdzajacy:

BRANZA KONSTRUKCYJNA: BRANZA KONSTRUKCYJNA:
mgqr inz. mgr inz. Artur Ryszard Kus$
Tomasz Konrad Olewinski nr upr. PDL/0003/POOK/10

nr upr. PDL/0097/POOK/13
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131/018/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT GRODZKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1975 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0101/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W WyzZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

BRI

Pan Robert Grodzki
ul. Palmowa 4 m 13 ERC
15-795 Biatystok Foy”

Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego: * .
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w; Ba

aa. L By
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.
POIIB.KK.7131/006/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan TOMASZ SUROWIEC
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 31 marca 1974 r. w Dabrowie Bialostockiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0074/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pbZniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuja:

S W

Pan Tomasz Surowiec

ul. 3 Maja 68

16-200 Dabrowa Bialostocka

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa
aa.
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PODLASKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2013 r.
POIIB.KK.7131/028/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 17 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ KONRAD OLEWINSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 29 stycznia 1985 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0097/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane upowazniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Konrad Olewinski
ul. W. Lewandowskiego 2 m 45
15-124 Biatystok
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 31 maja 2010 r.
POIIB.KK.7131/031/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan ARTUR RYSZARD KUS
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 24 pazdziernika 1976 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. '

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB,
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

L

Pan Artur Ryszard Kus

ul. Szeroka 18 m 10

15-760 Biatystok

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UBS-6TI-5JR *

Pan Robert Grodzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0287/04

adres zamieszkania ul. Palmowa 4/13, 15-795 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-02 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-D5F-82Y-IBM *

Pan Tomasz Surowiec o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0614/03

adres zamieszkania ul. Jodtowa 3 m. 10, 16-001 Osiedle Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-15 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XGW-PEK-JL4 *

Pan Tomasz Konrad Olewiriski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0003/14

adres zamieszkania ul. Stonimska 56/6, 15-029 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AL8-L4L-M3S *

Pan Artur Ryszard Ku$ o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0208/08

adres zamieszkania ul. Szeroka 18 m. 10, 15-760 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-15 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZYDENT

MIASTA CIECHANOW SR o worlts Glhew
PLAC JANA PAWLA I 6 clld -lU- 29 J
06-400 CIECHANOW Q,; gl

Wi e e Ciechanow, 2019-10-24
WPP-PP.6730.8.2019.MG

DECYZJA nr 93/2019

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 59 ust. 1, art. 60, art.
61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o.
z siedzibg przy ul. Tysiaclecia 18 w Ciechanowie,

z dnia 06.09.2019 r., o ustalenie warunkéow zabudowy dzialki nr ewid. 84/3 oraz czesci
dzialek nr ewid.: 84/4 i 84/5, potozonych w obrebie 90 — Niechodzin Bielin w rejonie
ul. Tysiaclecia w Ciechanowie, dla inwestycji polegajacej na:
budowie instalacji fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy do 1ha
wraz z infrastruktura towarzyszaca,

po przeprowadzeniu analizy, o ktérej mowa w § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

orazg po uzyskaniu opinii Zarzgdcy drog gminnych,

ustalam

warunki zabudowy dziatki nr ewid. 84/3 oraz czesci dzialek nr ewid.: 84/4 i 84/5,
polozonych w obrebie 90 — Niechodzin Bielin w rejonie ul. Tysiaclecia w Ciechanowie,
(oznaczonych na zalaczniku graficznym literami A-B-C-D-A), dla inwestycji polegajacej na:
budowie instalacji fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy do 1lha wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

1. Rodzaj zabudowy: zabudowa produkcyjna.

2. Funkcja zabudowy: panele fotowoltaiczne o wysokosci do 5 m n.p.t., infrastruktura
towarzyszaca, stacja transformatorowa.

3. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) W skiad farmy fotowoltaicznej wchodzg nastepujace urzadzenia i obiekty budowlane:

- panele fotowoltaiczne,
- konstrukcja nos$na do instalacji paneli, kat nachylenia 15-30 stopni z orientacja
potudniowa, konstrukcja posadowiona na gruncie,
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- falowniki (inwertery przeksztatcajace energie pradu stalego na prad zmienny o
parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej),

- instalacja monitorujacej ilo$¢ wyprodukowanej energii odnawialne;j,

- instalacja odgromowa,

- transformator olejowy lub suchy nN/SN wraz z linig kablowa doziemna,

- ogrodzenie,

- budynek stacji transformatorowe;j,

- inne elementy infrastruktury niezbedne do funkcjonowania planowanej
inwestycji.

b) Z uwagi na potozenie terenu objetego decyzja w oddaleniu od pasa drogowego drogi
publicznej — nie ustala sig linii zabudowy.

Lokalizacja projektowanej zabudowy musi uwzgledniaé istniejgce sieci infrastruktury
technicznej i zapewni¢ spelnienie wymogéw okreslonych przepisami odrebnymi.

¢) Ustala si¢ wskaznik maksymalny powierzchni nowej zabudowy w stosunku
do powierzchni terenu objetego decyzja na 0,53, przy czym powierzchnia zabudowy
nie moze przekroczy¢ powierzchni 1 ha.
Nie ustala si¢ wskaznika minimalnego powierzchni nowej zabudowy.

d) Wskaznik minimalny powierzchni biologicznie czynnej dla terenu objetego decyzjg —
nie ustala sig.
Nie ustala si¢ wskaznika maksymalnego powierzchni biologicznie czynne;j.

e) Ustala si¢ maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanej stacji
transformatorowej na: 7 m.

f) Ustala si¢ maksymalng wysokos¢ elewacji frontowej projektowanej stacji
transformatorowej na: 4 m.

g) Ustala sie nizej opisang geometri¢ dachu projektowane;j stacji transformatorowe;j:

Ll dach o potaci gtéwnej jednospadowe;j lub dach ptaski,
= kat nachylenia potaci dachowej do 15 stopni,
. kierunek kalenicy gtéwnej — nie ustala sie.

Warunki w zakresie ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrong Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci
ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztalcanie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji.

Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dzialania
majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w szezegélnosci przez kompensacje
przyrodnicza.

Ewentualna wycinka drzew lub krzewéw wymaga uzyskania decyzji Prezydenta Miasta
Ciechandw.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.52 lit. b) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz. U. z
2016 ., poz. 71)
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.Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko zalicza
si¢ nastepujace rodzaje przedsiewzigc:

...

52) zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszaca jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz:

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienionych w lit a

- przy czym przez powierzchni¢ zabudowy rozumie si¢ powierzchnig terenu zajeta przez
obiekty budowlane oraz pozostalg powierzchnie przeznaczong do przeksztalcenia w
wyniku realizacji przedsigwziecia;"— planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze/potencjalnie znaczaco oddziatywacé na srodowisko.

Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:

Projektowana inwestycja objeta niniejsza decyzja musi spelnia¢ wymogi zwigzane
z zagospodarowaniem dziatki budowlane;.

Zgodnie z przepisami odrebnymi t.j. przepisami §. 3 pkt la Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, pod pojeciem dziatki budowlane;
nalezy rozumie¢ nieruchomo$¢ gruntowa lub dziatke gruntu, ktérej wielko$¢, cechy
geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury
technicznej spelniaja wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajace z tegoz
rozporzadzenia, innych odrgbnych przepisoéw i aktow prawa miejscowego.

Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji:

Dostep do drogi publicznej (ul. Tysigclecia) — na zasadach dotychczasowych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.):

- budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wiasciciela lub uzytkownika nieruchomosci
przylegtych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia
zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu, natomiast w przypadku
budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas istniejacych
nalezy do zarzadcy drogi,

- ze wzgledu na wymogi wynikajace z warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne, zarzadca drogi moze odmoéwi¢ wydania zezwolenia na
lokalizacje zjazdu lub jego przebudowe albo wydac¢ zezwolenie na lokalizacje zjazdu na
czas okreslony,

- budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje
zjazdu lub przebudowe zjazdu, nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Minimalna ilo$¢ miejsc postojowych: nie ustala sie.

Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspoélczesnej:

Teren objety decyzja nie jest polozony w strefie obszaréw zwigzanych z wymogami
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;j.

47



8.

10.

11.

12.

Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenic w energi¢ elektryczna: z sieci elektroenergetycznej, na warunkach
okreslonych przez Zarzadcg sieci, przylacze istniejace na dzialce nr ewid. 90-84/5;

- odprowadzenie wéd opadowych: w sposob nie naruszajacy przepisdw odrebnych,
W szczego6lnosci ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U. z 2018 1, poz.
2268 ze zm.);

- sposob gospodarowania odpadami stalymi: na terenie nieruchomosci objetej decyzja,
zgodnie z wymogami przepiséw odrebnych.

W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem infrastruktury
technicznej potozonym w strefie projektowanej inwestycji, w projekcie budowlanym
przewidzie¢ jego przebudowe na warunkach okreslonych przez wiasciwego Zarzadce
infrastruktury techniczne;j.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Projektowana inwestycja nie moze pogarszaé warunkéw uzytkowania nieruchomosci
sasiednich. Ponadto nalezy speli¢ wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich. Ochrona ta obejmuje w szczeg6lnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, ze srodkéw lacznosci oraz doplywu $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie,

- ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Zgodnie z przepisami art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, wiasciciel

gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze:

- zmienia¢ kierunku i natezenia odplywu znajdujacych sie na jego gruncie wod
opadowych lub roztopowych ani kierunku odplywu wéd ze zrédet - ze szkoda dla
gruntéw sasiednich;

- odprowadza¢ wod oraz wprowadza¢ $ciekdw na grunty sasiednie;

- na wladcicielu gruntu cigzy obowigzek usunigcia przeszkéd oraz zmian w odplywie
wody, powstatych na jego gruncie na skutek przypadku lub dziatania oséb trzecich,
ze szkoda dla gruntow sagsiednich.

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.
Nie wystepuja tereny gérnicze w obszarze objetym projektowang inwestycja.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz inne oznaczenia przedstawiono na kopii
mapy zasadniczej, stanowiacej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Zgodnie z przepisami art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie
decyzji o pozwoleniu na budowe z zastrzezeniem art. 29 - 31 wyzej cytowanej ustawy.
Zakres dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
dokonania zgloszenia okreslajg przepisy tejze ustawy.

Organem wlasciwym administracji architektoniczno — budowlanej jest Starosta
Ciechanowski, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechandw.
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Uzasadnienie

Decyzja zostala wydana w trybie art. 59 wymienionej na wstegpie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwagi na brak obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego decyzja.

Teren dziatek objetych decyzja zostat wytaczony z uzytkowania rolniczego.

Dziatki, na ktorych planowana jest inwestycja, nie znajdujg si¢ na terenie
przeznaczonym pod realizacje zadan rzadowych ani samorzadowych stuzacych realizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym lub krajowym — w odniesieniu
do terendw, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktoére utracily moc
na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz.139 ze zm.). W zwiazku z powyzszym nie zachodzi potrzeba
dokonania uzgodnien, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt 10 oraz art. 64 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego 1 prawnego terenu, na ktérym
przewiduje si¢ realizacje inwestycji wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o warunkach
zabudowy. W rozpatrywanym przypadku spelnione sg wymogi art. 61 ust.] wymienionej na
wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 60 ust. 4, sporzadzita osoba
posiadajaca dyplom ukonczenia studiow wyzszych w zakresie architektury.

Warunki zabudowy dla projektowanej inwestycji zostaly uzgodnione w zakresie
wymaganym przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Ciechanowie, za posrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanow,
w terminie 14 dni od daty jej dore¢czenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Prezydenta Miasta Ciechanéw. Z dniem doreczenia Prezydentowi Miasta Ciechanow
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Wobec tego strony postepowania
nie maja mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie
jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania.

W przypadku zlozenia odwolania strona moze zawrze¢ w odwolaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, za zgodg pozostalych stron postepowania.
Pouczenie:

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym organ, ktéry wydal decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu

lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sa inne niz w wydanej
decyzji.

Przepisu pkt 2 nie stosuje sie, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na

budowe.

Stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktéorych mowa powyzej, nastepuje w trybie art. 162 § 1

pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.
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W mysl art. 63 w/w ustawy decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wiasnosci i uprawnien os6b trzecich. Wnioskodawey, ktory nie uzyskat prawa
do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymana
decyzjg o warunkach zabudowy.

Decyzja niniejsza nie uprawnia do rozpoczecia wykonywania robét budowlanych.

Zataczniki do decyzji:

1. Zafacznik graficzny do decyzji (zat. nr 1)

2. Wyniki analizy — czes$¢ tekstowa (zat. nr 2)
1 czgd¢ graficzna (zat. nr 3)/ do wgladu w Wydziale
Planowania Przestrzennego tut. Urzedu.

Otrzymuja:

1. Strony postepowania
wg rozdzielnika

2. ala

Pobrano optate skarbowg w wysokosci 107,- =1,
zgodnie z zatqcznikiem

do ustawy o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 201 9r.
poz. 1000 ze zm.).
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7.1.6.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Plocku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Instalacja fotowoltaiczna ,,PEC Elektrownia Fotowoltaiczna,,
Adres (Nr dziatki): Ciechanéw, ul. Tysiaclecia

gm. Ciechanow miejska , NIECHODZIN-BIELIN dziatka numer 84/3, 84/5
Grupa przytaczeniowa: I}
Moc przylaczeniowa: 1130 kW, moc potrzeb wiasnych: 3 kW

PVC400 MP- 2825szt

ograniczone mocowo w sposob sprzetowy do wartosci rownej 1130 kW
Miejsce przytaczenia:

GPZ - Niechodzin [0011]
Linia 15 kV Plorsk [0011/36]
Trzon linii ,Plorisk” z GPZ Niechodzin
Odcinek linii nr 0250150010492
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
-zaciski pradowe rozigcznika stupowego z uziemnikiem SN zainstalowanego na stupie linii napowietrznej SN 15 kV ,Plorisk” z GPZ
Niechodzin w kierunku abonenckiej stacji transformatorowej dla energii pobranej i oddanej,
Rodzaj potgczenia z siecig:  napowietrzne
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:
- nie dotyczy
Urzadzenia SN:
a.  Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

—  Wistniejacej linii SN 15kV ,Ploiisk” w miejsce istniejacego stupa nr. 02-5-1118-6 zabudowa¢ stup mocny,

—  wpolu liniowym nr 36 w GPZ Niechodzin zamontowa¢ przektadniki napieciowe oraz zainstalowa¢ urzadzenia
pokazujace napiecie w otwartym polu oraz blokady SPZ i sterowania na zalaczenie od obecnosci napigcia
wstecznego,

— dokona¢ analizy nastaw w polu SN powigzanym z elekirownig i nastawy w polach transformatorow GPZ-tu
Niechodzin,

b.  Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:

—  Na przebudowanym stupie nr. 02-5-1118-6 zabudowac¢ rozlacznik z uziemnikiem 15 kV.

—  Projektant winien uzgodni¢ na etapie projektowania migjsce przylaczenia sieci podmiotu przylaczanego (Pkt 4 WP ) w
sposob niebudzacy zastrzezen co do sposobu powigzania z siecig przedsigbiorstwa energetycznego. Uzgodnienie
nalezy zalaczy¢ do projektu technicznego.

Urzadzenia nn:
— nie dotyczy
WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
— nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy
— nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
a. w zakresie telemechaniki:
—  Dla podmiotow grupy Il zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego;
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b. w zakresie facznosci:
—  Dla realizacji wymaganej transmisji danych dla potrzeb telemechaniki i pomiaréw, droge transmisyjng nalezy
zrealizowaé przy wykorzystaniu stosowanej transmisji danych w EOP.
Demontaze:
Wedlug potrzeb

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany

wybudowa¢ abonencka instalacje przylaczana jako przylacze kablowe SN-15 kV (typ i przekréj wedlug potrzeb) od
rozlacznika z uziemnikiem zainstalowanego na stupie 15kV wskazanego w pkt. 7.1.1. do projektowanej abonenckie]
stacji transformatorowej,

wybudowaé abonenckg stacje transformatorowg 15/0,4kV, z transformatorem o mocy wedlug potrzeb w miejscu
umozliwiajacym dostep i dojazd dla pracownikow ENERGA - OPERATOR SA lub 0s6b przez nig upowaznionych;

od strony zasilania SN w/w stacji zamontowa¢ wylgcznik sterowany droga radiowa i wyposazy¢ w uklady sterowania
umozliwiajace zdalne otwieranie i zamykanie z systemu dyspozytorskiego Przedsigbiorstwa Energetycznego (Sposob
wykonania uzgodni¢ z pracownikami Wydzialu Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Plocku) za posrednictwem Dzialu Dokumentacji Energetycznej Ciechandw;

zapewni¢ dostep i dojazd dla pracownikéw ENERGA - OPERATOR SA lub oséb przez nig upowaznionych do stacji
abonenckiej i urzadzen EOP SA.

szczegbly powigzania z siecig przedsiebiorstwa energetycznego nalezy uzgodnic na etapie projektowania z podmiotem
upowaznionym do realizacji pkt 7.1.1. z ramienia przedsigbiorstwa energetycznego. Uzgodnienie nalezy zafgczy¢ do
projektu technicznego na zasilanie obiekiu.

na powyzszy zakres opracowac projekt budowlano - wykonawczy i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w -
Plocku Dziat Dokumentacji Energetycznej Ciechanowie,

Przewidzie¢ w systemach nadzoru monitoring generowanej energii elektrycznej, mocy czynnej, biernej, napigcia,
pradow oraz czestotliwosci.

Przeksztattniki zgodnie zastosowaé zgodnie z wnioskiem o mocy 150KW — Sunny Highpower 150/20.

Podmiot Przytaczany zastosuje uktad zabezpieczen ograniczajacy moc wyprowadzang do sieci ENERGA-
OPERATOR SA z instalacji wytworczej w miejscu dostarczania energii elektrycznej do wartosci mocy przytaczeniowej.
dla podmiotéw grupy Il nalezy opracowac instrukcje ruchu i eksploatacji posiadanych urzadzen instalaci i sieci na sie¢
rozdzielczg, warunkéw okreslonych w instrukcji Przedsiebiorstwa Energetycznego z uwzglednieniem peinego opisu
automatyki zabezpieczeniowej i uzgodni¢ z Regionalng Dyspozycjg Mocy w Plocku, ul. Graniczna 59.

w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac
urzadzenia pomiarowe i ochronne;

w zakresie ochrony przepieciowej i izolacji nalezy izolacje proj. stacji transformatorowej i osprzetu stosowac rzedu 17,5
kV, a proj. linii SN rzedu 20 kV. Ochrona odgromowa od przepie¢ przenoszonych liniami 15 kV zgodnie z wiedzg
techniczng i przepisami budowy;

przewidziane do zastosowania urzadzenia, aparature faczeniowa, aparature zabezpieczajgca oraz koordynacjg nastaw
i nastawy zabezpieczen nalezy uzgodnié¢ w Wydziale Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi ENERGA - OPERATOR
SA Oddziat w Plocku za posrednictwem Dzialu Dokumentacji Energetycznej w Ciechanowie;

wypetniony formularz w zakresie parametrow techniczno-ruchowych przylaczanych zrodet do sieci elektroenergetycznej
nalezy dotaczy¢ do Instrukcji Wspolpracy Ruchowej. y

nie jest mozliwa praca elektrowni w przypadku zasilania linii SN 15 kV "Plorisk" poprzez jakikolwiek inny ciag liniowy SN
15 kV (awaryjny uktad pracy sieci). Przed przetgczeniem zasilania na jakikolwiek inny ciag liniowy SN 15 kV nalezy
odtaczy¢ jednostki wytworcze.

w przypadku pracy sieci w ukladzie innym niz normalny moga nastapi¢ ograniczenia w pracy elektrowni.
Przedsigbiorstwo energetyczne zastrzega sobie prawo do wylaczenia przedmiotowej instalacji bez prawa Podmiotu
przylaczanego do odszkodowania w sytuacji wystapienia pracy awaryjnej linii "Plorisk" z GPZ Niechodzin. W takim
przypadku podmiot przylaczany zrzeka sie prawa do dochodzenia jakichkolwiek odszkodowan z tego tytutu od
przedsiebiorstwa energetycznego

urzadzenia elektrowni nalezy przystosowac do systemu zdalnego sterowania i nadzoru oraz zapewnic facze do przesylu
sygnalow i transmisji "on-linie" danych o stanie elektrowni do systeméw nadzoru ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Plocku. Szczegolowy wykaz przesytanych danych o stanie elektrowni oraz parametry techniczne systemu
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telekomunikacii elektrowni nalezy uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Plocku na etapie opracowywania
projektu technicznego;

— - Podmiot przytaczany wiasnym kosztem i staraniem, zrealizuje funkcje monitoringu w zakresie przewidzianym w IRIESD
w systemie telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem ENERGA-OPERATOR SA (zakres prac dotyczy obszaru
znajdujacego si¢ na terenie obiektu przylaczanego). W zakresie zapewnienia zdalnego nadzoru nad urzadzeniami
obiektu przytaczanego przez ENERGA OPERATOR SA dedykowana jest taczno$¢ GPRS, realizowana przez operatora
GSM.

~ - Podmiot przylaczany wiasnym kosztem i staraniem, zapewni przesyl danych pomiarowych on-line do systeméw
dyspozytorskich ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej. Zakres i sposéb transmisji sygnatéw powinien by¢ uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA na etapie
przygotowania projektu technicznego instalacji fotowoltaiczne;j.

-, Wylacznik sprzegajacy stuzacy m.in. do synchronizacji migdzy siecia EOP a Podmiotu przytaczanego musi zosta¢
wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z wymogami IRIESD. Do SCADA EOP nalezy dostarczy¢ stany polozenia
wszystkich facznikow na drodze od facznika EOP do wylacznika sprzegajacego wigcznie. Nalezy rowniez do SCADA
EOP wprowadzic wszystkie sygnaly zwiazane z zadzialaniem i pobudzeniem zabezpieczen w polu wylacznika
sprzegajacego badz innych facznikow na drodze facznik EOP- wylacznik sprzegajacy jezeli sq wyposazone
w zabezpieczenia. Nalezy wprowadzi¢ do SCADA EOP mozliwo$¢ zdalnego wyslania sygnatu do elektrowni na zgode
badz odmowe jej pracy. Wystanie sygnalu na odmowe pracy jest réwnoznaczne z natychmiastowym odstawieniem
generacji i otwarciem wylacznika sprzegajacego co musi zosta¢ zwizualizowane w systemie SCADA EOP. Nalezy
wprowadzi¢ blokade elektryczng zarowno na przekazniku sterujgcym wylacznikiem jak i samym wylaczniku
uniemozliwiajaca jego zamknigcie zaréwno ze sterownika/przekaznika jak i recznie przyciskiem na wytaczniku. Blokada
zostanie zdjeta tylko w przypadku wystania przez dyspozytora ze SCADA EOP sygnatu zgody na prace elektrowni.
Kazdorazowe wylacznie wylacznika sprzegajacego musi skutkowa¢ automatycznym wystawieniem przez elektrownig
sygnalu na odmowe jej pracy. Ponowne zamknigcie wylacznika mozliwe bedzie po skontaktowaniu si¢ z wiasciwg
dyspozycjg i zdalnym udzieleniem zgody przez dyspozytora na prace generacyjna.

— Na realizacje drog transmisyjnych nalezy opracowa¢ projekt wykonawczy (oddzielny TOM w zakresie telekomunikacii)
i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial Plock Dzial Dokumentacji Energetycznej Ciechandw.

— Infrastrukture teletransmisyjng dla potrzeb przesylania danych Podmiot Przylaczany wykona wiasnym kosztem
i staraniem

—  Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w " O$wiadczenia o gotowosci do przytaczenia moduléw
wytwarzania energii typu B lub C wspdipracujacych z siecia elektroenergetyczng ENERGA - OPERATOR SA".

— dokonac zgtoszenie Operatorowi sprawdzenia wybudowanej instalacji przytaczanej zgodnie z pkt. 13.4.

Wymagany stopieri skompensowania mocy bierne;j:

tg ¢ < 0,35 (lub w uzasadnionych przypadkach popartych obliczeniami - inny, zgodnie z Taryfa ENERGA-OPERATOR SA).
Dopuszczalny poziom wspoétczynnika mocy biernej tg ¢, mierzony w miejscu dostarczania energii elektrycznej, wprowadzanej do
sieci lub pobieranej z sieci mocy obiektu ustala sig na poziomie do 0,35. Wymagany wspéiczynnik regulacyjnosci [turbin
wiatrowych/falownikow] cos ¢ wynosi +0,95. Wymaga sie zdalnej tj. z poziomu operatora systemu dystrybucyjnego dowolnej
zmiany punktu pracy [turbin wiatrowych/falownikéw] w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci lub pracy z
okreslonym, stalym wspolczynnikiem mocy. Zakres regulacji nalezy uwzgledni¢ w instrukcji wspéipracy ruchowej.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Stacja transformatorowa odbiorcy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego;
Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
a. jednostka wytworcza winna byC wyposazona w bezprzerwowo dziatajacq automatyke utrzymujacg parametry
wytwarzania na zadanym poziomie i niezwlocznie reagujacq na stany zakidceniowe;
b. przewidzie¢ automatyke powodujacq natychmiastowe odiaczenie jednostki wytworczej w przypadku zaniku napiecia
w sieci ENERGA - OPERATOR SA;
¢. przewidzie¢ natychmiastowe odiaczenie jednostki wytworczej w przypadku uszkodzenia automatyki zabezpieczeniowej;
d. przed oddaniem do uzytkowania jednostki wytworczej nalezy udostepni¢ urzadzenia automatyki zabezpieczeniowej dla
stuzb ENERGA - OPERATOR SA w celu sprawdzenia poprawno$ci ich dziatania;
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e. uklady automatyki muszq ograniczac do 10-ciu ilo$¢ operacji faczeniowych dla calego zespolu w okresie dwugodzinnym;
wylaczenie zwar¢ przez automatyke sitowni wechodzacych w skiad instalacji fotowoltaicznej musi nastepowac z czasem
nie dtuzszym niz 120 ms;

g. jednostke wytwércza nalezy wyposazy¢é miedzy innymi w: zabezpieczenie nadpradowe zwloczne, zabezpieczenie
nadpradowe bezzwloczne, zabezpieczenie przed asymetriq obcigzenia, zabezpieczenie podnapigciowe,
zabezpieczenie nadnapigciowe, zabezpieczenia nadczestotliwosciowe i podczestotliwosciowe; zabezpieczenia
zerowonadnapieciowe lub ziemnozwarciowe

h.  jednostka wytworcza musi by¢ wyposazona w zabezpieczenia przed praca wyspowa;

i.  jednostka wytworcza musi by¢ wyposazona w ukiady kompensacji mocy biernej;

j. szczegdly w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, speiniajacej w/w kryteria, jak i zatwierdzenie projektu w zakresie
urzadzen automatyki zabezpieczeniowej nalezy uzgodnic z pracownikami Wydzialu Zarzadzania Uslugami
Spegcjalistycznymi ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Pocku;

k. ukfad synchronizacji z siecig energetyki;

I uklad zabezpieczajacy prace elektrowni na sieci przy zaniku lub obnizeniu napigcia ponizej 0,9 Un oraz wzroscie
generowanego napiecia powyzej 1,1 Un w sieci energetyki.

m. Ponadto w celu ograniczenia przepiec taczeniowych przez elektrownie oraz aby zabezpieczy¢ urzadzenia elektrowni od
przepie¢ sieciowych, na przylaczu zasilajgcym nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢

n. Sposéb ograniczenia mocy do 1130 kW oraz rodzaj zastosowanych urzadzen uzgodni¢ z pracownikami Wydzialu
Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi za posrednictwem Dzialu Dokumentaciji Energetycznej Ciechanow

Sposob pomiaru: posredni

==

Licznik:

a. uklad pomiarowy zainstalowac na napieciu przylaczenia;

b.  Przekladniki pradowe powinny byc¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy z mocy umownej miescit si¢ w granicach
20-120% ich pradu znamionowego;

c.  przekiadniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sig miedzy 25%,
a 100% wartosci nominalnej mocy rdzenifuzwojen przektadnikow;

d. do obwodow wtornych przektadnikéw pomiarowych w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym nie wolno przytgczac innych
przyrzadéw poza licznikami, w uzasadnionym przypadku dopuszcza sie montaz rezystordéw docigzajacych;

e. przekladniki pradowe i napigciowe w ukladzie pomiarowym powinny posiadac klase dokladnosci nie gorszg niz 0,5
(zalecana 0,2S);

f.  przektadniki musza by¢ zainstalowane w ukiadzie peinej gwiazdy ('Y");

g. w uktadzie pomiarowym zastosowac odpowiednie listwy kontrolne (Wago lub Phoenix);

h. obwody napieciowe powinny by¢ zabezpieczone po stronie SN w polu pomiaru napigcia stacji transformatorowe;;

i. licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej, mierzony w
czterech kwadrantach z rejestracjg profili obciazenia;

j. liczniki energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5
dla energii czynnej i nie gorszq niz 1 dla energii biernej;

k. wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz osfony i urzadzenia wechodzgce w skiad ukladu pomiarowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj mierzonej energii: energia elektryczna czynna pobrana, energia elektryczna czynna oddana, energia elektryczna bierna w
4 kwadrantach, moc maksymalna pobrana, straty moga by¢ mierzone na podstawie pomiarow rzeczywistych.
Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
uktad pomiarowy powinien:

a. umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej 15-minutowej przez co najmniej 63 dni

(nie diuzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe) i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy

b. posiadac uklad podtrzymania zasilania ze zrodta zewnetrznego

c. umozliwia¢ transmisje danych nie czesciej niz raz na dobe

d. umozliwiac¢ lokalny peiny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych
Wymagania dodatkowe:

a. dla pomiaru posredniego zastosowa¢ edpowiednio dobrane przekladniki pradowe i napieciowe.

b. W ukladzie pomiarowym zastosowac listwe kontrolno-pomiarowa Phoenix lub Wago. Dla poszczegdinych etapow
budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane
do oplombowania.
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c. W przypadku mocy turbiny 1 MW i wyzszej w ukladzie pomiarowym (za licznikiem) nalezy zainstalowac rejestrator
jakosci energii elektrycznej. Rejestrator powinien by¢ podtaczony do oddzielnych rdzeniluzwojeri pomiarowych
przektadnikéw pradowych i napigciowych

d. wymagania dla uktadu pomiarowego reguluje IRIESD obowigzujaca na terenie dziatania ENERGA -OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

e. inne : na etapie projektowania szczegdly w zakresie uktadu pomiarowego oraz sposob transmisji danych pomiarowych
nalezy uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Plocku Wydziat Pomiaréw Specjalistycznych.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

Dotyczy sieci o napigciu 110 kV w GPZ Niechodzin

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci: uziemiony punkt neutralny Xo/X1 = -

b)  Napigcie znamionowe sieci: 110 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 1-faz: - A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz: - A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej | w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: - MVA

f)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napigciu [SN] kV w GPZ Niechodzin

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Siec¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 240 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 S
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne wymagania:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llo$¢ sztuk
PVC400 MP 04 0,045 2825
Sunny Highpower 150/20 1 150 7

— Podstawowe wymagania techniczne dla przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA (IRIESD).

— Zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

— Dotyczy dokumentacji projektowej:

Automatyka zabezpieczeniowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA.

Podmiot przylaczany ponosi odpowiedzialnos¢ za projekt i instalacje zabezpieczen chroniacych elektrownie przed skutkami

pradoéw zwarciowych, napigé powrotnych po wylgczeniu zwar¢ w systemie, pracy asynchronicznej tej elektrowni oraz innymi

oddziatywaniami zakiocen systemowych.

Na etapie wymaganego sprawdzenia dokumentacji projektowej ENERGA - OPERATOR SA zastrzega sobie prawo wprowadzenia

zmian w zakresie zaprojektowanej automatyki zabezpieczeniowej i innych rozwigzan technicznych w przypadku stwierdzenia

niezachowania przez nie wymagan okreslonych w niniejszych warunkach przytgczenia.

Nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybucji Ciechanow powykonawcza dokumentacje techniczna, dotyczacq zainstalowanych

urzadzen wytworczych.

W terminie pieciu tygodni po uruchomieniu elektrowni wykona¢ badania jakosci dostarczanej energii elektrycznej w punkcie

przylaczenia elektrowni zgodnie z obowigzujacymi normami i IRIESD. Ponadto Podmiot przylaczany przedstawi wyniki badar

w terminie 2 tygodni od dnia zakoriczenia pomiaréw w ENERGA OPERATOR SA
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Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przylgczenia, wraz
z projektowanym ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat
w Plocku przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacjg projektowa nalezy dostarczyc celem sprawdzenia do Dzialu
Dokumentacji Energetycznej w Ciechandw, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przytaczenia, w postaci:

1. Dokumentacja projektowa (oryginal) w jednym egz. wraz z wersjq elektroniczng w nastepujacej formie:
o Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt" zawierajacy zeskanowany projekt. Skany wykona¢ w
kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielko$¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekracza¢ 50 MB.
W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czesci;
o Plik 0 nazwie ,Mapa’, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami, w formacie Autodesk AutoCAD
(dwg) lub (dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowma - nalezy jg umiescic
w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy osrodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sie skanowanie podktadu graficznego. Elementy projektowe
majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie wspdirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie — ,numer
warunkow-opis”. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie dopuszcza sie
dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego ukfadu,
W uzasadnionych przypadkach braku mozliwosci uzyskania z biura projektowego wersji elektronicznej dokumentacii (np. zapisy
umowy) — mozna odstapi¢ od obowigzku skiadania wersji elektronicznych projektu. W takim przypadku nalezy ziozy¢ 2
egzemplarze w wersji papierowej.

2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano wezesniej
takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane). W przypadku opracowan projektowych,
ktore zostaly przediozone przez projektanta do sprawdzenia:

« w formie niezgodnej z zapisami umowy na podstawie, ktorej trwaly prace projektowe Iubfi;

» w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodnosci juz na tym etapie;

materiat taki moze by¢ uzupetniony przez projektanta w okreslonym przez komérke dokumentacii terminie (w tym czasie proces
nie jest konczony do czasu uzupelnienia dokumentacji).

W przypadku nieuzupelnienia stwierdzonych brakéw, obszar Dokumentacii konczy proces w sposob negatywny i przekazuje

zwrotnie nieuzgodniong dokumentacie.

— Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Co najmniej 2 miesigce przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploataciji podmiotu przytaczanego nalezy
opracowac i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Instrukcje ruchu i eksploatacii urzadzen, instalacji i sieci
oraz Instrukcje wspotpracy projektowanej elektrowni z siecig ENERGA-OPERATOR SA, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz
automatyke i zabezpieczenia.
Przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Przed zataczeniem elektrowni do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydzial Pomiaréw Specjalistycznych oraz Regionalng Dyspozycije
Mocy w celu oméwienia zakresu sprawdzen i prob funkcjonalnych, jaki beda odbywac sie przy udziale pracownikow ENERGA-
OPERATOR SA.
Przylaczana elektrownie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego nadzoru i sterowania,
z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku, w zakresie niezbednym dla monitorowania prawidiowej
wspoipracy jednostki wytworczej z siecia. W tym zakresie nalezy przewidziec:

o mozliwosc¢ zdalnego sterowania wyltacznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscig jego zablokowania i kasowania
blokady zataczenia,
sygnalizacje dwubitowg polozenia wylacznika sprzegajacego z siecia,
sygnalizacjg dwubitowg polozenia uziemnika w polu sprzegajacym,
sygnaly zbiorcze zadzialania i niesprawnosci zabezpieczen,
wartosci pradow, napiec oraz mocy czynnej i biernej z zespotu inwerterow DC/AC (jesli wystepuja).
Podmiot przytaczany wykona niezbedna dokumentacije projektowa, zwigzana z elektrownia.
W instrukcji umiesci¢ dane dotyczace zainstalowanej mocy, oddzielnie dla kazdej jednostki wytworczej.
W przypadku zmiany wielkosci mocy zainstalowanych urzadzen nalezy niezwlocznie zaktualizowac wszystkie egzemplarze wiw
instrukgji.
Instalacja wytworcza nie moze pracowac z mocg powyzej 1130 kW mierzong w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
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W instrukcji umiesci¢ pkt: - W przypadku awaryjnego ukiadu pracy sieci dyspozytor RDM wylacza z pracy elektrownig " PEC
Elektrownia Fotowoltaiczna ".
Dotyczy umowy o przylaczenie:
ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycie w zakresie przylacza do
miejsca dostarczenia energii elektrycznej. Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowana i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR
SA dokumentacje projektowg zrealizuje inwestycie w zakresie czeSci abonenckiej, na zasadach okreSlonych w umowie
o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przebudowa (usunigcie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sig
na zasadach uzgodnionych odrebnie.
Przewiduje sig, Ze przylaczenie nastapi wedlug harmonogramu zawartego w zalaczniku do Umowy o Przylaczenie,
uwzgledniajacego etapy rozbudowy sieci wynikajace z Planu Rozwoju sieci na lata 2020 - 2025, zatwierdzonego przez Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki. Zestawienie planowanych prac zwigzanych z rozbudowa sieci okreslono w punkcie 7.1.
Wykonanie przylaczenia moze by¢ zrealizowane pod warunkiem dokonania uzgodnienia miejsca przylaczenia sieci podmiotu
przytaczanego oraz sposobu powigzania tejze sieci z siecig przedsigbiorstwa energetycznego.
Uwagi dodatkowe:
Sprawdzenia wykonania instalacji przylaczanej
a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacii
przylaczanej
b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:
» pozwolenia na budowe obiektu przylgczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np. zgtoszenie),
¢ protokolu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji odbiorczych grupy IIl, sporzadzonego przez Podmiot Przytaczany
wraz z zalgcznikami:
- protokotami badar odbiorczych instalacji,
- protokotami badar urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen facznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),
- innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowar.
o o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniona przez ENERGAOPERATOR SA dokumentacija,
o dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe
nastapily),
* uzgodnionej z RDM instrukcji wspotpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
» o$wiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowa o przylaczenie.
o harmonogramu uruchomienia elektrowni.
— Dokumenty do odbioru nalezy ztozy¢ w formie papierowej i elektronicznej.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy spetnia¢ warunki i wymogi:
a. okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks
sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczania jednostek wytwoérczych do sieci (dalej: NC RfG),
b. ustanowione na podstawie NC RfG
oraz
IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa w pkt. a) i b)

Wiasciciel zakltadu wytwarzania energii jest zobowigzany do spelnienia wszystkich warunkéw
i wymogéw wynikajacych z dokumentéw powotanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegdlnosci do
wypeinienia obowigzku - przeprowadzenia testow i symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, -
wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwoler.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 .). ’

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
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17. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.

18. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytgczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

19. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) . ENERGA-OPERATOR SA o$wiadcza, Zze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0 umowe
o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Kierownik
Wy dmawcze n
Bawtrol Krzysztof tukasz PeXgra
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 24 36-88-597
Otrzymuja;: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
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