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’Numer P/22/079597

Miejscowos¢ Plock Data 26-04-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Plocku
Przytaczany obiekt: Modut wytwarzania energii typu B
Nazwa: Elektrownia fotowoltaiczna ,,PEC Elektrownia Fotowoltaiczna,,
Adres (Nr dzialki): Ciechanow, ul. Tysigclecia

gm. Ciechanow miejska , NIECHODZIN-BIELIN dziatka numer 84/3, 84/5
Grupa przylaczeniowa: M
Moc przylaczeniowa: Moc przytaczeniowa wytworcza 998kW Moc potrzeb wiasnych: 10 kW
Moc maksymalna 998kW
PVC400 MP o mocy 400 Wp - 2495 szt,
ograniczone mocowo w sposob sprzetowy do wartosci rownej 998kW
Miejsce przytaczenia: GPZ - Niechodzin [0011]
Linia 15 kV Szczurzyn [0011/32)
Obiekt Ciag liniowy [SN] Szczurzyn [0011/32]
Odcinek linii [SN] - 0250150011067
Stup linii SN nr 02-5-1126-6
Miejsce dostarczania energii: -zaciski pradowe rozigcznika slupowego z uziemnikiem SN zainstalowanego na stupie linii
elektrycznej: napowietrznej SN 15 kV ,Szczurzyn” z GPZ Niechodzin w kierunku abonenckiej stacji
transformatorowej dla energii pobranej i oddanej,,

kablowe Rodzaj potaczenia z siecig:  kablowe

i

Tik
744

1.4:2.
743,
7.1.4.
7.1.5.
7.2,

T:2:1,

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy
Z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia SN:
a. Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:
—  wpolu liniowym nr 32 w GPZ Niechodzin zamontowa¢ przekiadniki napigciowe,
—  wpolu liniowym nr 32 w GPZ Niechodzin zainstalowac urzadzenia pokazujace napigcie w otwartym polu oraz blokady
SPZ i sterowania na zalaczenie od obecnosci napigcia wstecznego,
—  Waistniejacej linii SN 15kV ,Szczurzyn” w miejsce istniejacego stupa nr. 02-5-1126-6 zabudowa¢ nowy stup 15kV
stosownie do potrzeb,
—  dokonaé analizy nastaw w polu SN powigzanym z elektrownig i nastawy w polach transformatoréw GPZ-tu Niechodzin,
b. Zakres niezbedny do realizacji Przytacza:
Na nowo pobudowanym slupie nr. 02-5-1126-6 zabudowa¢ roztacznik z uziemnikiem 15 kV.
—  Projektant winien uzgodnic na etapie projektowania miejsce przylaczenia sieci podmiotu przytaczanego (Pkt 4 WP ) w
sposob niebudzacy zastrzezen co do sposobu powiazania z sieciq przedsigbiorstwa energetycznego. Uzgodnienie
nalezy zalgczy¢ do projekiu technicznego.

Stacja transformatorowa: brak
Urzadzenia nn: brak
Automatyka EAZ: brak
Telemechanika i Lacznos¢: brak
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany
Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przylaczanego:
a) wybudowa¢ abonencka instalacje przylaczang jako przylacze kablowe SN-15 kV (typ i przekroj wedlug potrzeb) od
projektowanego zlacza 15kV wskazanego w pkt. 7.1.1. do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowe,
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wybudowa¢ abonencka stacje transformatorowgq SN/nn, z transformatorem o mocy wediug potrzeb w miejscu
umozliwiajacym dostep i dojazd dla pracownikow ENERGA - OPERATOR SA lub o0séb przez nig upowaznionych,

od strony zasilania SN w wiw stacji zamontowa¢ wytacznik sterowany drogq radiowa i wyposazy¢ w uklady sterowania
umozliwiajace zdalne otwieranie i zamykanie z systemu dyspozytorskiego ENERGA - OPERATOR SA (Sposdb
wykonania uzgodni¢ z pracownikami Wydziatu Zarzadzania Eksploatacja ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Plocku
za posrednictwem Dzialu Dokumentacji Energetycznej Ciechanow),

prace dotyczace powigzania instalacji Podmiotu Przylaczanego z siecig nalezy skoordynowac z pracami wykonywanymi
przez ENERGA - OPERATOR SA zgodnie z pkt. 7.1. Szczegdly tego powigzania uzgodni¢ na etapie projektowania
Z ENERGA - OPERATOR SA. Uzgodnienie nalezy zataczy¢ do projektu technicznego na zasilanie obiektu,

na powyzszy zakres opracowac projekt budowlano - wykonawczy i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Plocku - Dziat Dokumentacji Energetycznej Ciechandw.

7.2.2.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

a)

przeksztattniki zgodnie z wnioskiem o mocy 150KW ~ Sunny Highpower 150/20,

7.23.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

a)

w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzen lub instalacji Podmiotu Przylaczanego nalezy
zastosowac urzadzenia pomiarowe i ochronne,

przewidziane do zastosowania urzadzenia, aparature laczeniowa, aparature zabezpieczajacq oraz koordynacje nastaw
i nastawy zabezpieczen nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Eksploatacja ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Plocku za posrednictwem Dzialu Dokumentacji Energetycznej Ciechanow,

jednostka wytwércza winna by¢ wyposazona w bezprzerwowo dzialajacy automatyke utrzymujaca parametry
wytwarzania na zadanym poziomie i niezwlocznie reagujaca na stany zaktoceniowe,

przewidzie¢ automatyke powodujaca natychmiastowe odfgczenie jednostki wytworczej w przypadku zaniku napiecia
w sieci ENERGA - OPERATOR SA,

przewidzie¢ natychmiastowe odtaczenie jednostki wytworczej w przypadku uszkodzenia automatyki zabezpieczeniowe;;
przed oddaniem do uzytkowania jednostki wytworczej nalezy udostepnic urzadzenia automatyki zabezpieczeniowej dla
sluzb ENERGA - OPERATOR SA w celu sprawdzenia poprawnosci ich dziatania,

uktady automatyki muszg ogranicza¢ do 10-ciu ilos¢ operacji laczeniowych dla calego zespolu w okresie dwugodzinnym:
wylaczenie zwarc przez automatyke silowni wchodzacych w skiad instalacji fotowoltaicznej musi nastepowac z czasem
nie diuzszym niz 120 ms,

jednostke wytworczg nalezy wyposazy¢ miedzy innymi w: zabezpieczenie nadpradowe zwloczne, zabezpieczenie
nadpradowe bezzwloczne, zabezpieczenie przed asymetriq obcigzenia, zabezpieczenie ~podnapigciowe,
zabezpieczenie nadnapieciowe, zabezpieczenia nadczestotiiwosciowe i podczestotiiwosciowe; zabezpieczenia
zerowonadnapieciowe lub ziemnozwarciowe,

jednostka wytwércza musi by¢ wyposazona w zabezpieczenia przed pracg wyspowa,

jednostka wytwoércza musi byé wyposazona w uktady kompensacji mocy biernej,

uktad synchronizacji z siecig energetyki,

uklad zabezpieczajacy prace elektrowni na sieci przy zaniku lub obnizeniu napigcia ponizej 0,9 Un oraz wzroscie
generowanego napigcia powyzej 1,1 Un w sieci energetyki,

uklad zabezpieczen ograniczajacy moc wyprowadzang do sieci ENERGA-OPERATOR SA z instalacji wytworczej
w miejscu dostarczania energii elekirycznej do wartosci mocy przylaczeniowej (do 998kW),

szczegoly w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, spetniajacej wiw kryteria, jak i zatwierdzenie projektu w zakresie
urzadzen automatyki zabezpieczeniowej nalezy uzgodnié z pracownikami Wydzialu Zarzadzania Eksploatacja ENERGA
- OPERATOR SA Oddzial w Plocku za posrednictwem Dziafu Dokumentacji Energetycznej Ciechanow.

7.24.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
a) jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w wylgcznik sprzegajacy z siecia rozdzielcza wraz

b)

z urzadzeniami umozliwiajgcymi jego nadzor i zdalne sterowanie z poziomu systemu dyspozytorskiego (SCADA)
Regionalnej Dyspozycji Mocy w Plocku,

powinna zostac zapewniona mozliwo$¢ odwzorowania w SCADA stanu polozenia wylacznika sprzegajacego oraz
zdalnego pomiaru parametrow generowanej energii elektrycznej (moc czynna, biera, napiecie, prad oraz
czestotliwosc),

szczegolowg liste dia pomiarow, sygnalizacji i sterowan do SCADA nalezy uzgodni¢ z Regionalng Dyspozycjg Mocy
w Plocku na etapie prac projektowych.
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d) podmiot przytaczany wtasnym kosztem i staraniem wykona podstawowg infrastrukture teletransmisyjng dla potrzeb
przesylania danych pomiarowych oraz zapewni przesyl danych pomiarowych on-line do SCADA. (dedykowana lgcznosé
GPRS),

e) narealizacje drog transmisyjnych nalezy opracowaé projekt wykonawczy (oddzielny tom w zakresie telekomunikacji) i
uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Plock.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tg ¢ < 0,35 (lub w uzasadnionych przypadkach popartych obliczeniami - inny, zgodnie z Taryfa ENERGA-OPERATOR SA).
Dopuszczalny poziom wspolczynnika mocy biernej tg @, mierzony w miejscu dostarczania energii elektrycznej, wprowadzanej do
sieci lub pobieranej z sieci mocy obiektu ustala sie na poziomie do 0,35. Wymagany wspotczynnik regulacyjnosci [turbin
wiatrowych/falownikéw] cos @ wynosi £0,95. Wymaga sie zdalnej tj. z poziomu operatora systemu dystrybucyjnego dowolnej
zmiany punktu pracy [turbin wiatrowych/falownikow] w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci lub pracy z okreslonym,
stalym wspolczynnikiem mocy. Zakres regulacii nalezy uwzgledni¢ w instrukcji wspolpracy ruchowej.
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania: abonencka stacja transformatorowa SN/nN
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego: brak
Sposodb pomiaru: posredni
a) uktad pomiarowy zainstalowac na napieciu przylaczenia,
b) przekiadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtdrnej zawierato sie migdzy 25%
a 100% wartosci nominalnej mocy rdzenifuzwojen przektadnikow,
¢) do obwodow wtornych przektadnikow pomiarowych w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym nie wolno przytgczaé innych
przyrzadow poza licznikami, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rezystorow dociazajacych,
d) przekfadniki powinny mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,2S dla przekiadnikéw pradowych i 0,2 dla przekiadnikow
napieciowych
e) przekladniki muszg by¢ zainstalowane w ukladzie pelnej gwiazdy (Y),
f)  wukladzie pomiarowym zastosowa¢ odpowiednig listwe kontrolng Wago,
g) obwody napieciowe powinny by¢ zabezpieczone po stronie SN,
h) licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej mierzony w czterech
kwadrantach z rejestracja profili obcigzenia,
i} liczniki zdalnego odczytu powinny miec¢ klase doktadnosci nie gorsza niz C dla pomiaru energii czynnej oraz nie gorsza
niz 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej.
i) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.
Rodzaj mierzonej energii: energia elektryczna czynna pobrana, energia elektryczna czynna oddana, energia elektryczna bierna
w 4 kwadrantach, moc maksymalna. Miejsce dostarczania energii elektrycznej nie pokrywa sig z miejscem zainstalowania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego, dlatego w rozliczeniach moze zosta¢ zastosowany wspoiczynnik strat w projektowanej linii SN
nalezacej do Podmiotu Przylgczanego.
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Uktad pomiarowy powinien:
a)  umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej 15-minutowej przez co najmniej 63 dni
(nie diuzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe) i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
b)  posiada¢ ukiad podtrzymania zasilania ze zrodia zewnetrznego,
c)  umozliwiac transmisje danych nie czesciej niz raz na dobe,
d)  umozliwia¢ lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych
Wymagania dodatkowe:
a) dla pomiaru posredniego zastosowac odpowiednio dobrane przektadniki pradowe i napieciowe,
b) W ukladzie pomiarowym zastosowac listwe kontrolno-pomiarowa Wago. Dla poszczegolnych etapow budowy
przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do
oplombowania,

¢) W ukladzie pomiarowym (za licznikiem) nalezy zainstalowac rejestrator jakosci energii elektrycznej. Rejestrator
powinien by¢ podtaczony do oddzielnych rdzenifuzwojen pomiarowych przekiadnikéw pradowych i napieciowych

d) wymagania dla ukladu pomiarowego reguluje IRIESD obowigzujgca na terenie dziatania ENERGA -OPERATOR SA
Oddzial w Ptocku,
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) inne: na etapie projektowania szczegoly w zakresie ukladu pomiarowego oraz sposob transmisji danych pomiarowych
nalezy uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Wydzial Pomiarow Specjalistycznych.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ Niechodzin

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci: - uziemiony punkt neutralny Xo/X1

b) Napiecie znamionowe sieci: -110 kV

c) Prad zwarcia doziemnego 1-faz: - A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1's

d) Prad zwarcia doziemnego 3-faz; - A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1s

e) Moc zwarciowa na szynach 110 kV: - MVA

f)  System ochrony od porazen - uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV w GPZ Niechodzin
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez
diawik (sie¢ skompensowana)r

b)  Napiecie znamionowe sieci 15kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 20A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 240MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0,2s

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne wymagania:

a) nie jest mozliwa praca elektrowni w przypadku zasilania linii SN 15 kV »Szezurzyn” poprzez jakikolwiek inny ciag liniowy
SN 15 kV (awaryjny uklad pracy sieci). Przed przetaczeniem zasilania na jakikolwiek inny ciag liniowy SN 15 kV nalezy
odigezy¢ jednostki wytworcze,

b)  w przypadku pracy sieci w ukiadzie innym niz normalny mogg nastapic ograniczenia w pracy elektrowni,

c) ENERGA - OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do wytgczenia przedmiotowej instalacji bez prawa Podmiotu
przylaczanego do odszkodowania w sytuacji wystapienia pracy awaryjnej linii ,Szczurzyn” z GPZ Niechodzin. W takim
przypadku podmiot przylaczany zrzeka sig prawa do dochodzenia jakichkolwiek odszkodowar: z tego tytutu od ENERGA
- OPERATOR SA,

d) w terminie pigciu tygodni po uruchomieniu elektrowni wykona¢ badania jakosci dostarczanej energii elektrycznej
W punkcie przytaczenia elektrowni zgodnie z obowigzujacymi normami i IRIESD. Ponadto Podmiot przylaczany
przedstawi wyniki badan w terminie 2 tygodni od dnia zakoriczenia pomiaréw w ENERGA OPERATOR SA.

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenia/instalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llo$¢ sztuk
PVC400 MP 04 0,045 2495
Sunny Highpower 150/20 1 150 7

Wymagania techniczne dla przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA (IRIESD).

Zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz wynikajace z zalacznika nr 1 Instrukcji Ruchu i Eksploataji
Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD).

Inne ustalenia;

Dotyczy dokumentacii projektowe;:

Podmiot przylaczany ponosi odpowiedzialnosé za projekt i instalacje zabezpieczen chroniacych elektrownie przed skutkami
pradow zwarciowych, napie¢ powrotnych po wylaczeniu zwar¢ w systemie, pracy asynchronicznej fej elektrowni oraz innymi
oddziatywaniami zaklocen systemowych. Na etapie wymaganego sprawdzenia dokumentacii projektowej ENERGA - OPERATOR
SA zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie zaprojektowanej automatyki zabezpieczeniowej i innych rozwigzan
technicznych w przypadku stwierdzenia niezachowania przez nie wymagan okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia.
Nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybugji Ciechanow powykonawczg dokumentacje techniczng, dotyczaca zainstalowanych
urzadzen wytworczych. Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajgcych w zakresie czesci abonenckiej, objetej ninigjszymi
warunkami przylgczenia, wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE -
OPERATOR SA Oddzial w Plocku przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢
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celem sprawdzenia do Dzialu Dokumentacji Energetycznej w Ciechanowie, w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami

przylaczenia, w postaci;

1. Dokumentacja projektowa (oryginal) w jednym egz. wraz z wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:

e Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany wykonac
wkolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkos¢ pliku Projekt” nie powinna przekraczac 50 MB.
W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzielic na czesci;

e Plik o nazwie ,Mapa’, zawierajgcy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami, w formacie Autodesk AutoCAD
(dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy jg umiescic
w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowaé w zadnym zakresie. W przypadku, gdy o$rodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sig skanowanie podkiadu graficznego. Elementy projektowe
majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie wspoirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie — ,numer
warunkéw-opis”. W przypadku gdy oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie dopuszcza sie
dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego ukladu,

2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wczesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato wydane). W przypadku opracowan
projektowych, ktdre zostaty przediozone przez projektanta do sprawdzenia:

¢ w formie niezgodnej z zapisami umowy na podstawie, ktorej trwaly prace projektowe Iubfi;

e w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodnosci juz na tym etapie;

material taki moze by¢ uzupeiniony przez projektanta w okreslonym przez komérke dokumentacji terminie (w tym czasie proces

nie jest koficzony do czasu uzupeinienia dokumentacji).W przypadku nieuzupetnienia stwierdzonych brakéw, obszar

Dokumentacji koriczy proces w sposob negatywny i przekazuje zwrotnie nieuzgodniong dokumentacje.

Dotyczy wspdipracy ruchowe:

a) co najmniej 2 miesiace przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji podmiotu przytaczanego nalezy
opracowac/zaktualizowaé i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Plocku Instrukcje Wspolpracy Ruchowej (IWR)
z sieciag ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.
W instrukcji umiescic pkt: ,W przypadku awaryjnego ukiadu pracy sieci dyspozytor RDM wylgczy z pracy elektrownie
,PEC Elektrownia Fotowoltaiczna’,

b) przed zataczeniem elektrowni do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydzial Zarzadzania Pomiarami oraz Wydzial Zarzgdzania
Eksploatacjg w celu omowienia zakresu sprawdzen i prob funkcjonalnych, jaki bedg odbywac sie przy udziale pracownikow
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku,

¢) instalacja wytworcza nie moze pracowac z moca powyzej 998kW mierzona w miejscu dostarczania energii elektryczne;.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie przytacza do

miejsca dostarczenia energii elektrycznej. Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowana i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR

SA dokumentacje projektowq zrealizuje inwestycie w zakresie czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie

o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przewiduje sie, ze przylaczenie nastapi wedlug harmonogramu zawartego

w zalaczniku do Umowy o Przylaczenie, uwzgledniajacego etapy rozbudowy sieci wynikajgce z Planu Rozwoju sieci na lata 2021

- 2025, zatwierdzonego przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. Zestawienie planowanych prac zwiazanych z rozbudowa

sieci okreslono w punkcie 7.1. Wykonanie przylaczenia moze by¢ zrealizowane pod warunkiem dokonania uzgodnienia miejsca

przytaczenia sieci podmiotu przylaczanego oraz sposobu powigzania tejze sieci z siecig przedsigbiorstwa energetycznego.

Uwagi dodatkowe:

Sprawdzenia wykonania instalacji przytaczanej

a) wymagane jest zgloszenie ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia
wykonanej/przebudowanej instalacji przylaczanej

b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:

e pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np. zgloszenie),

e protokolu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego przez Podmiot Przylaczany
wraz z zatacznikami:

- protokotami badan odbiorczych instalacii,

- protokolami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),

- innymi dokumentami wynikajgcymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowarn.
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* oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiekiu/przylaczanych urzadzen | instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Piocku dokumentacia,
e dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe
nastapity),
uzgodnionej z RDM instrukeji wspotpracy ruchowe;j ,
oswiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowa o przylgczenie.
harmonogramu uruchomienia elektrowni,
oswiadczenia 0 gotowosci do przylaczenia moduléw wytwarzania energii typu B lub C wspdlpracujacych z siecig
elektroenergetyczng ENERGA - OPERATOR SA" (wraz z zalacznikami),
— Dokumenty do odbioru nalezy zlozyé w formie papierowej i elektronicznej.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spehniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy spetniaé warunki i wymogi:

a. okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks

sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczania jednostek wytworezych do sieci (dalej: NC RfG),

b. ustanowione na podstawie NC RfG oraz
IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktorych mowa w pkt. a) i b)
Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spetnienia wszystkich warunkéw
iwymogoéw wynikajacych z dokumentéw powolanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegélnosci do
wypelnienia obowigzku - przeprowadzenia testéw i symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, -
wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przylaczany urzadzen nie powodujacych zaktocern w pracy sieci i innych
odbiorcow mogacych powodowat pogorszenie standardow jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR SA.
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.
Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) . ENERGA-OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o umowe
0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- PO zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Bawtrol Krzysztof

OPRACOWAL ZATWIERDZIE
tel. 24 36-88-597

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock

Strona6z 6



