Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.- ul. Amarantowa
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915
Srednica nominalna - wej$ciowa DN 25 mm
llos¢ zaworéw 1 szt.
Min. srednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 3,5 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Ay 0,30

Producent HUSTY SYR
Zatozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczehstwa P4 3,5 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 943,129 kg/m3
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=0,9* ay, 0,27

Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473=b*A /(p, —p,)*p kg/s

b=1 gdy ps-pi<5bar
b=2 gdy po-p1>5bar

p2-ps= 12,5 bar b=2
A= 0,0000100 wg. karty katalogowej XB 52M
M= 0,97 kals

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

M
d Omin 54 x - . T = 13,51 mm < do = 20 mm

Warunek: d, > dgmi, jest spetniony.

Dobrany zawér bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414




