1.Szafka sterujgca automatyki wezia TA

Szafe sterujgca automatyki wezta TA zaprojektowac jako niezalezng zabudowana:

Dla weztow jednofunkcyjnych matej mocy < 70kW do montazu na $cianie okablowany z zapasem
przewoddw, natomiast dla weztéw powyzej 70KW na konstrukcji wezta kompaktowego i
spetniajgcg nastepujace wymagania:

1.Szafa elektryczno-sterownicza TA powinna by¢ wykonana jako obudowa metalowa
zabezpieczona farbg proszkowa o wymiarach nie mniejszych niz 500x500x250 dla weztéw
dwufunkcyjnych i nie mniejszej niz 400x400X250 dla weztéw jednofunkcyjnych. W szczegbinych
przypadkach dopuszcza sie obudowy z tworzywa sztucznego po uprzednim uzgodnieniu.
Stopien ochrony obudowy IP nie mniejszym niz IP 54. Wielko$¢ obudowy szafy TA uzalezniona jest
od stopnia wyposazenia, rodzaju montazu z uwzglednieniem 20% rezerwy na rozbudowe

2.Szafa TA powinna by¢ wyposazona w aparature elekiryczna:

v'wytacznik gtéwny 2 P lub 4P zamontowany na drzwiczkach rozdzielnicy,

v' obwdd fazy sterujgcej i regulatora pogodowego zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpragdowym
1P o charakterystyce C i prgdzie znamionowym In=2A,

v obwdd szafy telemetrycznej ST zabezpieczyé wytacznikiem nadprgdowym 1P o
charakterystyce B i prgdzie znamionowym In=6A,

v' obwdd pompy centralnego ogrzewania c.o., cieptej wody uzytkowej c.w.u, zabezpieczyé
wytgcznikiem nadpradowym 1P o charakterystyce C o prgdzie znamionowym zaleznym od
parametréw technicznych zabezpieczanego urzadzenia,

v' zastosowac tréjpotozeniowe przetgczniki pracy pomp c.0., c.w.u, z lampkami
sygnalizacyjnymi na drzwiczkach TA:

e STOP (0) (brak podswietlenia),
e PRACA RECZNA (1) (kolor zielony praca),
e PRACA AUTOMATYCZNA (ll) (kolor zielony praca),

v' wszystkie pompy sterowane prgdem roboczym powinny by¢ sterowane przez przekazniki,
styczniki,

v" montaz regulatora pogodowego na drzwiczkach rozdzielnicy elektryczno-

sterowniczej TA, dla obudéw z tworzywa sztucznego dopuszcza sie montaz regulatora

wewnatrz obudowy po uprzednim uzgodnieniu,

wprowadzenia okablowania do rozdzielnicy wykonywac poprzez dtawiki,

listwy zaciskowe powinny by¢ podzielone na obwody i posiada¢ stosowana kolorystyke
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2.Szafka telemetryczna ST

Zastosowane urzadzenia AKPIA w weZle tj. regulator i liczniki ciepta muszg komunikowac sie z
systemem zdalnych odczytow, zdalnej regulaciji oraz zapewni¢ sterowanie i zdalne pomiary ilosci
wody, ci$nienia z uktadu uzupetniania wody w ztadzie za pomocg narzedzia operacyjnego OCS firmy
Control. W tym celu nalezy dostarczy¢ szafke telemetryczna ST (dla jednego uktadu uzupetniania
zladu) lub ST2 (dla dwéch ukladéw uzupetniania ztadu), ktéra stanowi gotowy prefabrykat w
obudowie z tworzywa sztucznego firmy Control Krapkowice ktéra powinna zawierac:

modem GPRS SMART 500 LTE-M

zasilacz ZN10/12 z zabezpieczeniem nadprgdowym,

licznik impulséw wodomierzy LI2M,

uktad sterowania przekaznikowy z uktadem czasowym

antene,

przystawka L2C do licznika ciepta. (Uwaga przy zamawianiu szafki ST nalezy poda¢
typ zastosowanego fizycznie licznika ciepta)

modem powinien zawiera¢ oprogramowanie do obstugi aplikacji dla zastosowania danego
typu regulatora 2 ob. dla weztéw dwufunkcyjnych lub oprogramowaniem 1 ob. dla weztéw
jednofunkcyjnych, oprogramowanie do obstugi uktadu automatycznego uzupetniania ztadu
oraz monitoringu sieci preizolowane;.
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