Warunki techniczne jakie majq spelni¢ urzadzenia

Modem LTE-M z zasilaniem bateryjnym:
Dane techniczne:

» Zasilanie bateryjne
* Bateria litowa 3,6V wysokopradowa, rozmiar D (R20), wymienna (mocowana w
koszyku)
» Zasilanie zewnetrzne 9 + 24V /0,5 A min
* Pobdr pradu z baterii:
o w stanie uspienia 30 + 40 pA
o w stanie pracy - modem wytaczony 5 + 15 mA
o Ww stanie pracy - modem zatgczony bd

* Wejscia analogowe

o 1 wejscie konfigurowalne przy pomocy JP2 - mozliwo$¢ ustawiania wejs¢ w
nastepujacych trybach:
Ustawienie zworkiJP2 Rodzaj wejs¢:

= oporowe 0 , 2,2 kW

= pradowe 0 , 30 mA

= napigciowe O , 25

= miliwoltowe 0 , 1,65V
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Modem z zasilaniem sieciowym 230v.

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 12+24VDC
Wartos¢ szczytowa (maksymalna) 4,
zasilania

Zabezpieczenie przed odwrotng do-30V
biegunowoscia zasilania

Zabezpieczenie przepieciowe 600 W/ 1ms 33V
Zabezpieczenie nadpradowe Bezpiecznik topikowy 3,15 A
' o Zasilanie Prad
Pobér pradu za;‘»llanla Wylaczony modem GPRS 12V 55 :IA
(wartosci $rednie) oraz M-Bus 24V 35mA
................. — g
Zasilanie . chSM GPRS
Zalaczony modem GPRS 2V 85 mA 170 mA
oraz wylaczony M-Bus 24V 40mA 100 mA
................ = T
Zasilanie _—
Zalaczony modem GPRS BV 1%5 :‘\A 3%';?13
oraz zalaczony M-Bus
24V 100 mA 150 mA
Zalecany prad znamionowy .
zasilacza it ik
e e ——————
obwodéw wyjs¢ zasilania i —
e ) + q = —?—O P1 50 mA max
1224V
S50mA
- 0—%—0 P2 50 mA max
200 mA
-,Trs—o P3 200 mA max
F3
sterowamne :
Wyjscia zasilania

2x SOmA niesterowalne  DoPUSzczalry pradwycowy SomAlzdewyoe)

P1, P2 Zabezpieczenie pradowe Bezpiecznik polimerowy 50 mA (kazde wyjscie)

sz.\d'ek.na.pi'ecia pom lezy . ey T
+Zasilanie/+P1, P2 s

.............................

Sterowanie wyjsciami Nie

Wyjscie zasilania D .

sterowalne P3 T szczalny pradwyjscnowy , ..
Zabezpieczenie wyjscia Bezpiecznik polimerowy 02A
Spadek napiecia pomiedzy <10V
+Zasilanie/+P3 .

Sterowanie wyjicem  Tak
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Schemat zastepczy obwodu

375V

wejsciowego w trybie Vref = 1,225 mV
oporowym 47k -
22 k0
ADC
INPUT1
INPUTS 047 uFT
Zakres sygnalu analogowego  0+2.28kQ
Przeuvarzanle syg.na.lu ...... 12 bitéow (0 = 4095)
Dopuszczalne napoecae chwilowe 3.0V :4+300V
dolaczone do wejscia
wejsciowego w trybie 22kQ
pradowym ADC
0+-245mA INPUT1 500
INPUTS TM? uF
Zakres sygnalu analogowego 0+245mA
Przetwarzanie sygnalu 12 bitéw
Dopuszczalny prad wejscia 50 mA
Schemat zastepezy obwodu -
wejs gow trybi o Vref = 1,225 mV
nap.ecoowym o — ADC
=132V INPUT1 1
INPUTE , 25k IM? uF
Zakres sygnalu analogowego 0+132V
Przetwarzanie sygnafu 12 bitéw
Dopuszczalne napiecie chwilowe 3Vs:++30V
Schemat zastepczy obwodu Vref = 1,226 mV
wejsciowego w trybie 2K0
napigciowym o  — ADC
0+1225mV INPUT1
INPUTS :E).-ﬂ bF
Zakres sygnalu analogowego 0+1225mV
Przetwarzanie sygnalu 12 bitéw
Dopuszczalne napiecie chwilowe 30V++30V
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Schemat zastepczy

+33V
Wejscie IN 9 .
(opo ) zabezpieczenie _ pomiar analogowy
IN9 przepigciowe * podstawa sygnatowa
odczyt dwustanowy
——b madil starijgey
e i oot i s B i
Prad styku zamknigtego okolo 1,4 mA
Stala czasowa filtra wejsciowego 22 ms
Schemat zastepczy dla pojedynczego wyjscia OC
Wyjscia dwustanowe o OUT
OUT1:0UT7
coMm
30V I
Sy 7 wyjs¢ nieseparowanych — tranzystory OC,
o _al wwsc _________ zwierajace do GND
_'[yp klucza tranzy storowy pradu stalego
Zabezpieczenie przepieciowe
Dopuszczaine napiqoie szczylowe 30 V
Dopuszczalny prad ciagly 05A
pojedynczego klucza ’
Sumaryczny prad wyjs¢ 05A
OUT1 = OUT?7 '
Bateria podtrzymujaca 3V Typ baterii Bateria litowa 3V CR2450
Wymiary bateni @ 24,5 x 5 mm (do podstawki w urzadzeniu)
Pojemnosc¢ baterii 500 + 600 mAh
Obudowa Przystosowana do montazu na szynie 35 mm
Wymiary szerokos¢: 105 mm, wysokosc: 90 mm (bez wtykow), glebokosé: 65 mm
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Szafka telemetryczna ST
Zastosowane urzadzenia AKPiA w wezle tj. regulator i liczniki ciepta muszg komunikowac si¢ z
systemem zdalnych odczytéw , zdalnej regulacji oraz zapewni¢ sterowanie i zdalne pomiary ilosci
wody , ci$nienia z uktadu uzupelniania wody w ztadzie za pomoca narzgdzia operacyjnego OCS
firmy Control. W tym celu nalezy dostarczy¢ szafke telemetryczna ST , ktdra stanowi gotowy
prefabrykat w obudowie z tworzywa sztucznego ktdra powinna zawierac:
modem GPRS LTE-M
zasilacz ZN10/12 z zabezpieczeniem nadpragdowym ,
licznik impulséw wodomierzy LI2M,
uktad sterowania przekaznikowy z uktadem czasowym
anteng,
przystawka L.2C do licznika ciepta. (Uwaga przy zastosowaniuiu szafki ST nalezy podac typ
zastosowanego fizycznie licznika ciepla)

v" modem powinien zawiera¢ oprogramowanie do obstugi aplikacji regulatora,
oprogramowanie do obstugi uktadu automatycznego uzupetniania ztadu oraz monitoringu
sieci preizolowane;j.

AN N N NN

W obiektach z zasilaniem 230V (Wezly cieplne) nalezy stosowac szafki ST.

Stosowane modemy musza by¢ kompatybilne z istniejacym systemem SCADA w Elektrocieptowni
Ciechan6éw do nadzoru sieci cieptowniczej Over Control System.
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Wkladka do modemu SMARTS00 - modul LPWA
Modem - modut LPWA zabudowany w formie karty komunikacyjnej do modutu telemetrycznego
Smart 500 zapewniajacy komunikacj¢ w standardach:

LTE-M, NB-IoT, GSM, GNSS.
Poziomy zasilania oraz forma komunikacji z gldéwnym procesorem zgodny z modutem Smart 500
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