Granica pasa jezdni drogi krajowej DK60- "PSC-02" — km.150+717]

Przejscie sieci ciepfownicze] w osfonowe] stalowe] rurze ochrannej:

— metoda bezwykopowa —

Rura osfonowa — Rura stalowa DN300 (#323,9x7,1mm) L=2x21,50m
Rura przewodowa — prerizolowana Dn100/200 [=2%23,50m
Ploza typ "L" 200-240mm wysokosci 24 mm co 1,0m - 2x23 szt
Manszeta typ "N 200,/300 — 2x2 szt

przecisk rurg stalowg
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‘Przejécie przez Sciane budynku zgodnie z rysunkiem nr ABOZ

- metoda bezwykopowa — przecisk rurg stalowg

Przejscie sieci ciepfownicze] w osfonowe] stalowe] rurze ochronnej:

Rura osfonowa — Rura stalowa DN250 (¢273x6,3mm) L=2x10,00m
Rura przewodowa — prerizolowana Dn80 /160 [=2x23,50m
Ploza typ "L" 160-179mm wysokosci 24 mm co 1,0m - 21 szt
Manszeta typ "N 150,/250 — 2x2 szt

I
|

1
I
)

[2xDNB0/88,9/160 |

Przejscie przez Sciang budynku zgodnie z rysunkiem nr AB02 |

[2xDN50/60,3/125 |

2xDN100/114,3 /200 | Hydrant do przebudow

W dostawie materialéw preizolowanych uwzgledni¢ 2% 1,0 m dodatek rur na przejscia przez
sciane do pomieszczenia wezla

Parametry pracy sieci cieplnej ( do okreslenia warunkéw kompensacji ) 130/60°C

Rury preizolowane z przewodami instalacji alarmowej.

W miejscach zatomar maty kompensacyjne - zaleznie od wymagan technologii.

Do odtwarzenia plaszcza zewngtrznego na polqczeniach odcinkéw preizolowanych
rur cieplowniczych stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Na wejsciu rurociqgéw do pomieszczenia wezta cieplowniczego zainstalowaé
zawory kulowe spawalne PN25

Zabrania sie kucia w elementach konstrukcyjnych. Otwory wykonaé przy pomocy

wiertnicy.
Instalacja alarmowa wewnetrz budynku prowadzona w rurach elektroinstalacyjnych
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\Przejéde przez Sciane budynku zgodnie z rysunkiem nr ABOZ \

Sieé cieplownicza z rur preizolowanych
- zestawienie dlugosci odcinkéw

Rura preizolowana DN100/114,3/200

T-01 - T1-02 | 36450 m | Rura preizolowana - izolacja standard | 114,3/200
Ruzem:l 364,50 m ‘
Rura preizolowana DN80/88,9/160
T-02 - W-02 65,50 m | Rura preizolowana - izolacja standard | 88,9/160
B-0l - T1-03 | 2600 m | Rura preizolowana - izolacja standard | 88,9/160
Razem:| 91,50 m
Rura preizolowana DN65/76,1/140
T-03 - T-04 I 17,50 m ‘ Rura preizolowana - izolacja standard | 76,1/140
Razem:| 17,50  m |
Rura stalowa czarna b/szwu DN80/88,9x3,6
W-02 - B-01 26,00 m Rura stalowa czarma bez szwu | 88,9x3,6

Ruazem:| 26,00 m

Ogélem:[ 499,50 m

miasta Ciechanéw

Budowa odcinka przylqeza cieplowniczego z rur preizolowanych na terenie
dziglek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 57, 66 polozonych w obrgbie 0010-
Srédmiesci

- zestawienie materialéw

Rura preizolowana DN50/60,3x2,9/125x3,0

1-02 - W-01 I 7,50 m_| Rura preizolowana - izolacja standard 60,3/125
Nozwa Srednica Szt
Rura preizolowana DN50 L=12,0m 2
Zlacze termokurczliwe + pianka DN125 2
Przejscie przez $cang DN125 4
Zakoriczenie termokurczliwe DN125 2
Zawor kulowy spawalny PN25 DN50 2

Schemat obwodu instalac)i clarmowe)

Budowa odcinka sieci cieplowniczej z rur preizolowanych na terenie
dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 255/5,255/1,927 /5, 57,68,70,
71/5,65/2 potozonych w obrebie 0010-Srédmiescie miasta Ciechanéw

- zestawienie materiaté w

Rura preizolowana DN100/114,3x3,6/200x3,2

Nadzoru sieci preizolowanej

[iiejsce montazu Uniwersalnego Moduq

ofgczenie instalacji alarmowej z

T-01 - T-02 | 364,50 m | Rura preizolowana - izolacja standard 114,3/200

Nozwa Srednica Szt
Rura preizolowana DN100 L=12,0m 54
Rura preizolowana DN100 L=6,0m 10
Tréjnik preizolowany prostopadty DN100/100/100 2
Trojnik preizol.prostop.redukcyiny DN100/50/80 2
Kolano preizolowane DNT00 <90 1x1 18
Kolano preizolowane DN100 <90 1x1,5 4
Ziacze termokurczliwe + pianka DN200 96
Rura stalowa przeciskowa DN300 43
Plozatyp "L" 200-220mm 46
Manszeta typ "N" DN300/ 200 4
Tasma ostrzegawcza szer 150mm L-100m 4

Poduszki kompensacyjne

wg. technologii dostawcy materialéw preizolowanych

Rura preizolowana DN80/88,9x3,6/160x3,0

W-01 W-02
‘/ \‘ punktu W-02 dé) pu‘nﬁu B-01przy|
pomocy przewodu elekirycznego
I Hel gl 3x1,5mm?2
[l | T
|| ||
|| | |
T-01 J \ | B-01 T-04
s — — I e
~— - S
Poduszki kompensacyjne
Grubosé e e
Wydluzenie Nr - Dlugosé montazu
wurstwy warstwy poduszek (m)
(mm)
1 warstwa 40 2,00
Smm |- 27mm |2 warstwa =
3 warstwa - -
1 warstwa 40 2,00
28mm |-| 56mm |2 warstwa 40 1,50
3 warstwa = =
1 warstwa 40 2,00
56mm |- 84mm |2 warstwa 40 1,50
3 warstwa 40 1,00

T-02 - W-02 65,50 m_| Rura preizolowana - izolacja standard 88,9/160
Nozwa Srednica Szt
Rura preizolowana DNBO0 L=12,0m 8
Rura preizolowana DNB0 L=6,0m 2
Kolano preizolowane DNBO <90 1x1 8
Kolano preizolowane DNB0 <90 1x2,0 6
Ziacze termokurczliwe + pianka DN160 26
Rura stalowa przeciskowa DN250 20
Plozatyp "L" 160-179mm 22
Manszeta typ "N" DN250/150 4
Poduszki kompensacyjne wg. technologii dostawcy materialéw preizolowanych
Przejscie przez sciane DN160 4
Zakoriczenie termokurczliwe DN160 2
Zawor kulowy spawalny PN25 DN80 2
Modut kontroli siedi preizolowanej - 1
B-01 - T-03 I 26,00 m | Rura preizolowana - izolacja standard 88,9/160
Rura preizolowana DNBO0 L=12,0m 2
Rura preizolowana DNB8O0 L=6,0m 2
Tréjnik preizol.prostop.redukcyiny DN65/65/65 2
Kolano preizolowane DNB0 <90 1x1 6
Kolano preizolowane DNBO0 <90 1x2,0 2
Ziacze termokurczliwe + pianka DN160 16
Poduszki kompensacyjne wg. technologii dostawcy materialéw preizolowanych
Przejscie przez sciane DN160 4
Zakoriczenie termokurczliwe DN160 2
Zawor kulowy spawalny PN25 DN80 2
W-02 - B-01 | 26,00 m Rura stulowa czarna b/sz 88,9x3,6
Rura stalowa czama b fsz DN80 26
Trojnik hamburski spawalny DNB80/ 65 2
Kolano hamburskie spawalne DN80 26
Przebicie przez sciane Fi200 12
Zawor kulowy spawalny PN25 DN65 2
Kabel elektryczny 3x1,5mm2 - 28
Puszka elekiryczna natynkowa - 2
Izolacja z weiny mineralnej Dn65 gr. 80mm 26
Rura preizolownna DN65/76,1x2,9/140x3,0
T-03 - T-04 17,50 m | Rura preizolowana - izolacja standard 76,1/140
Nozwa Srednica Szt
Rura preizolowana DN65 L=12,0m 2
Rura preizolowana DN65 L=6,0m 2
Trojnik preizol.prostop.redukcyiny DN65/32/50 2
Ziacze termokurczliwe + pianka DN140 6
Zakonczenie term.+pianka koficowe DN140 2
Zakonczenie term+pianka koficowe DN110 2
Materialy dodatkowe
Rura dwudzielna ochronna PP fi160/200 L=2,0m 34

Schemat montazowy sieci i
przytqczy cieptowniczych na terenie
dziatki nr ewid: 255/5, 255/1,927/5, 57,
66,68,70,71/5, 65/2 potozone w obrebie

Srodmiescie miasta Ciechandw skala

OZNACZENIA: 1:500

_ 2ones/sasm . Projektowana siec cieplownicza z rur preizolowanych
izolacja standard (zasilania/powrdt)

2xDn65 Projektowane wg. odrebnego opracowania przylgcze
cieplownicze z rur preizolowanych izolacja standard

I:I Projektowane wg. odrebnego opracowania

pomieszczenie wezla cieplnego
LEGENDA:

7-00 - Oznaczenie projektowanego tréjnika preizolowanego

Z-00 - Oznaczenie projektowanego kolana preizolowanego
- Srednica i kqt wg. zestawienia

U-00 - Oznaczenie projektowanego ugigcia rury preizolowanej
- Srednica i kqt wg. zestawienia

W-00 - Oznaczenie pomieszczenia wezla cieplnego

ZP-00 - Oznaczenie projektowanego ugigcia rury preizolowanej
- Srednica i kqt wg. zestawienia

UP-00 - Oznaczenie projektowanego ugigcia rury preizolowanej
- Srednica i kqt wg. zestawienia

RO - Oznaczenie rury ochronnej dwudzielnej
INWESTOR:  |Elektrocieptownia Ciechandéw Sp. z o.0. Projektant: OPR%(?E‘/A A
06-400 Ciechanéw mgr in2. mariusz Wilkowski
, . Nr uprawnien: MAZ/0425,/P00S/12 02.01.2025r
ul. Tys:qclecm 18 w specjalnosti instalacyjno —
Budowa odcinka sieci cieplowniczej z rur preizolowanych wraz z ;nlzn}:l{:/ravgie{g av;, Ifg,’;{;:;]e sieci SKALA:
przylqczami na ferenie dziafek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: s
Zﬁgi%yo/;N/A 255/5,255/1,927/5, 57, 66, 68,70,71/5, 65/2 potozonych w 7' 500
obrebie 0010-Srédmiescie miasta Ciechanéw NUMER
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