PROJEKT GEOTECHNICZNY

1.1. Prognoza zmian wiasciwosci podloza gruntowego w czasie

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywofanych przez procesy
geodynamiczne. Nie przewiduje sie zmian wiasciwosci podloza gruntowego, ktére moglyby nastqpié
w czasie uzytkowania obiektu pod nastepujgcymi warunkami:

- wykopy fundamentowe zabezpieczone zostanqg przed osunieciem $cian, napfywem wody gruntowej
i opadowe| oraz rozmyciem i przemarzaniem.

- elementy rurociqgéw bedq posadowione w warstwie gruntéw rodzimych lub gruntéw nasypowych
budowlanych, sposéb posadowienia dostosowany zostanie do wystepujgcych w podfozu gruntéw

- przewody projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zabezpieczone bedq przed oddziatywaniem
wody

2.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych ustala sie na podstawie tabeli wartosci
charakterystycznych, zatqczonej na konhcu czesci opisowej dokumentacji badan podloza gruntowego.
Do obliczehr wykonywanych zgodnie z normq PN-81/B-03020 wartosci charakterystyczne nalezy
pomnozyé¢ przez wspdtczynniki materialowe ym, a w przypadku wykonywania obliczehn zgodnie z
Eurokodem 7 wedlug podejscia obliczeniowego DA2* przez wspdtczynniki czesciowe yM.

2.3 Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

W przypadku posadowienia bezposredniego obiektu do obliczef geotechnicznych nosnosci gruntu
wykonywanych zgodnie z normq PN-81/B-03020 przyjmuje sie nastepujqce wspdtczynniki
bezpieczenstwa:

- Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstw gruntowych nalezy pomnozyé
przez wspdtczynniki materiatowe ym réwne 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach
stosuje sie bardziej niekorzystnq wartosé wspéfczynnika. Obliczeniowa wartosé obciqzenia Qr
przekazywana na grunt przez fundament musi byé mniejsza bqdz réwna obliczeniowej wartosci
oporu granicznego gruntu Qf pomnozonego przez wspdfczynnik korekcyjny 0,9 (gdy stosuje sie
rozwiqzania granicznych stanéw naprezer).

- W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczer wykorzystuje
sie parametry charakterystyczne pomnozone przez wspdfczynnik czesciowy yM réwny 1,0, a opdr
obliczeniowy Rd gruntu uzyskuje si¢ poprzez podzielenie wartosci charakterystycznej oporu Rk przez
wspdtczynnik czesciowy yR=1,4.

2.4 Okreslenie oddziatywan gruntu
Oddziatywania gruntu oblicza sie zgodnie z normqg PN-81/B-03020 lub Eurokod 7

2.5 Model obliczeniowy podloza gruntowego
Model obliczeniowy podfoza gruntowego przyjmuje sie wedlug profilu geotechnicznego
zalqczonego w dokumentacji badan podifoza gruntowego.

2.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podloza grunfowego oraz ogélnej statecznosci
Obliczenia dotyczqce nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci zawarte
sq w czeéci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

2.7 Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentdw takie jak ich obciqgzenia przedstawione sq w
czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego, a rodzaj gruntu i parametry podfoza gruntowego w
dokumentacji badar podfoza gruntowego.

2.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Do zasypywania ewentualnych wykopdw nalezy stosowaé grunt piaszczysty, odpowiednio
zageszczony warstwami nie grubszymi niz 30 ecm. Wskaznik zageszczenia (Is) zasypki powinien
wynosi¢ od 0,97, w zaleznosci od glebokosci uktadania i zalecen Inwestora. Sciany ewentualnych



wykopéw nalezy zabezpieczyé przed mozliwosciq osuniecia sie. Wybdr typu zabezpieczenia okresli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownik budowy.

2.9 Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Woda podziemna oraz jej zakres wahan znajduje sie w obrebie projektowanej sieci. Elementy sieci
muszq by¢ zabezpieczone przed szkodliwym wplywem wody, w postaci wyporu oraz dziatalnosci
korozyjnej.

2.10 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i
obiektéw sqgsiadujgcych

Geodezyjne monitorowanie osiadania konstrukcji budowanego obiektu przewiduje sie na etapie jego
budowy. Zakres oraz sposéb monitorowania wybudowanego obiektu okresli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Ze wzgledu na duzq odleglo$é od obiektéw sqgsiednich, nie przewiduje sie ich
geodezyjnego monitorowania.



