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Przejście sieci ciepłowniczej pod pasem
drogowym drogi krajowej DK60
metodą bezwykopową - przecisk rurą stalową

Przejście sieci ciepłowniczej pod pasem
drogowym drogi gminnej metodą
bezwykopową - przecisk rurą stalową

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Tysiąclecia 18
Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z

przyłączami na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

255/5, 255/1, 927/5, 57, 66, 68, 70, 71/5, 65/2 położonych w

obrębie 0010-Sródmieście miasta Ciechanów

 PZT01

UWAGI:

1. Parametry pracy sieci cieplnej ( do określenia warunków kompensacji ) 120/60°C

2. Rury preizolowane z przewodami instalacji alarmowej.
3. W miejscach załamań maty kompensacyjne - zależnie  od wymagań technologii.
4. Do odtwarzenia płaszcza zewnętrznego na połączeniach odcinków preizolowanych

rur ciepłowniczych stosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.
5. Na wejściu rurociągów do pomieszczenia wezła ciepłowniczego zainstalować

zawory kulowe spawalne PN25
6. Zabrania sie kucia w elementach konstrukcyjnych. Otwory wykonać przy pomocy

wiertnicy.
7. Instalacja alarmowa wewnętrz budynku prowadzona w rurach elektroinstalacyjnych
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2xDN80/88,9
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Przejście przez ścianę budynku zgodnie z rysunkiem nr AB02

Przejście przez ścianę budynku zgodnie z rysunkiem nr AB02

Przejście przez ścianę budynku zgodnie z rysunkiem nr AB02

Granica pasa jezdni drogi krajowej DK60- "PSC-02" - km.150+717

Granica pasa jezdni drogi krajowej DK60- "PSC-01" - km.150+720

Numer działki ewidencyjnej drogi krajowej DK60
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Hydrant do przebudowy

SKALA
1 : 500OZNACZENIA:

Projektowana sieć ciepłownicza z rur preizolowanych

izolacja standard (zasilania/powrót)

Projektowane wg. odrębnego opracowania
pomieszczenie węzła cieplnego

LEGENDA:
T-00 - Oznaczenie projektowanego trójnika preizolowanego
Z-00 - Oznaczenie projektowanego kolana preizolowanego

  - średnica i kąt wg. zestawienia
U-00 - Oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej

  - średnica i kąt wg. zestawienia
W-00 - Oznaczenie pomieszczenia węzła cieplnego
ZP-00 - Oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej

  - średnica i kąt wg. zestawienia
UP-00 - Oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej

  - średnica i kąt wg. zestawienia

R.O - Oznaczenie rury ochronnej dwudzielnej Ø160

Projekt Zagospodarowania Terenu

działek nr ewid: 255/5, 255/1, 927/5, 57,

66,68, 70, 71/5, 65/2 położonych w obrębie

Śródmieście miasta Ciechanów

2xDn65/80/100

Projektowane wg. odrębnego opracowania przyłącze
ciepłownicze z rur preizolowanych izolacja standard

2xDn32/40/50/65

Projektowane przyłącze ciepłownicze z rur
preizolowanych izolacja standard

2xDn50
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