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Granica pasa jezdni drogi krajowej DK60- "PSC-02" - km.150+717

Granica pasa jezdni drogi krajowej DK60- "PSC-01" - km.150+720

SKALA
1 : 500OZNACZENIA:

Projektowana sieć ciepłownicza z rur preizolowanych

izolacja standard (zasilania/powrót)

Projektowane wg. odrębnego opracowania
pomieszczenie węzła cieplnego

LEGENDA:
T-00 - Oznaczenie projektowanego trójnika preizolowanego
Z-00 - Oznaczenie projektowanego kolana preizolowanego

  - średnica i kąt wg. zestawienia
U-00 - Oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej

  - średnica i kąt wg. zestawienia
W-00 - Oznaczenie pomieszczenia węzła cieplnego
ZP-00 - Oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej

  - średnica i kąt wg. zestawienia
UP-00 - Oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej

  - średnica i kąt wg. zestawienia
R.O - Oznaczenie rury ochronnej dwudzielnej

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Tysiąclecia 18
Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z

przyłączami na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

255/5, 255/1, 927/5, 57, 66, 68, 70, 71/5, 65/2 położonych w

obrębie 0010-Sródmieście miasta Ciechanów

Schemat montażowy sieci i
przyłączy ciepłowniczych  na terenie

działki nr ewid: 255/5, 255/1, 927/5, 57,

66,68, 70, 71/5, 65/2 położone w obrębie

Śródmieście miasta Ciechanów

  AB01

Projektowane wg. odrębnego opracowania przyłącze
ciepłownicze z rur preizolowanych izolacja standard

UWAGI:
1. W dostawie materiałów preizolowanych uwzględnić 2* 1,0 m dodatek rur na przejścia przez

ścianę do pomieszczenia wezła

2. Parametry pracy sieci cieplnej ( do określenia warunków kompensacji ) 130/60°C

3. Rury preizolowane z przewodami instalacji alarmowej.
4. W miejscach załamań maty kompensacyjne - zależnie  od wymagań technologii.
5. Do odtwarzenia płaszcza zewnętrznego na połączeniach odcinków preizolowanych

rur ciepłowniczych stosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.
6. Na wejściu rurociągów do pomieszczenia wezła ciepłowniczego zainstalować

zawory kulowe spawalne PN25
7. Zabrania sie kucia w elementach konstrukcyjnych. Otwory wykonać przy pomocy

wiertnicy.
8. Instalacja alarmowa wewnętrz budynku prowadzona w rurach elektroinstalacyjnych
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Przekrój wykopu

Zalecane wymiary wykopu w zależności od średnicyZalecane wymiary wykopu w zależności od średnicy
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lub telefoniczny

kabel energetyczny

wypraski w układzie

bale rozporowe

poziomym

lub rura dwudzielna typu A110PS (A1600PS)

rura rozdzielna z PP Ø110mm (Ø160)

wiązanie drutem

lub taśmą

rozpora

Zabezpieczenie istniejących kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych

Zakończenie izolacji
-rękaw termokurczliwy
E-90 - 200

Przejście przez ściane
-pierścień gumowy

P-90 - 200

Wypełnienie między pierścieniami
betonem.

Dz Du dz

Pierścień gumowy
P-90 - 200

Ściana zewnętrzna

Taśma smarna
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Zakończenie izolacji

-rękaw termokurczliwy
E-90 - 200

250mm

Taśma smarna

Wypełnienie między pierścieniami

betonem.

250mm

UWAGA:
Przejście przez ścienę zostaną wykonane w miejscu oznaczonym w Projekcie Zagospodarowania Terenu
Podłączenie rurociągów ciepłowniczych do budynku wymaga wykonania  dwóch otworów w ścianie zewnętrznej o

średnicy 140-250mm przy pomocy elektrycznej wiertnicy diamentowej . Jest to technika bezudarowa, bezpyłowa
cicha i bezpieczna dla budynku, pozwalająca na uzyskanie idealnych otworów w każdym materiale. Odległość
między otworami w osi będzie wynosić około 250mm.

Przejście szczelne

EPDM+kołnierz stal nierdzewna

 AB04  AB03  AB02

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Tysiąclecia 18
Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z

przyłączami na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

255/5, 255/1, 927/5, 57, 66, 68, 70, 71/5, 65/2 położonych w

obrębie 0010-Sródmieście miasta Ciechanów

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Tysiąclecia 18
Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z

przyłączami na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

255/5, 255/1, 927/5, 57, 66, 68, 70, 71/5, 65/2 położonych w

obrębie 0010-Sródmieście miasta Ciechanów

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Tysiąclecia 18
Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z

przyłączami na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

255/5, 255/1, 927/5, 57, 66, 68, 70, 71/5, 65/2 położonych w

obrębie 0010-Sródmieście miasta Ciechanów
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