Przejscie przytqcza sieci ciepfowniczej pod pasem drogi osiedlowej
Przecisk rurq stalowq DN200, L=2%5,5m

Przejscie przytqceza sieci cieptowniczej pod pasem drogi osiedlowej
Przecisk rurq stalowgq DN200, L=2%6,0 m

Miejsce wlqczenia w istniejqeq siec cieplowniczq
z rur preizolowanych 2*80/88,9/160
Istniejgce odgatezienie preizolowane DN80/50/80

Kolano preizolowane DN80, wym 1.0x1.0, <90st. |

Kolano preizolowane DN8O, wym 1.0x 1.0, <90st. |

|/(o/ano preizolowane DN80, wym 1.0x1.0, <45st.

| Kolano preizolowane DN80, wym 1.0x1.0, <45st.

Z4,
vy il
12 I 12/ I &7 7.3

| 2*0N80/86,9/160,1=153.5 m

1) Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 115/ 60 °C,

2)  Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,

3) W strefie kompensacji zastosowa¢ maty kompensacyjne

4)  Na przejsciach przez Sciany budynkow zamontowac gumowe pierscienie

uszczelniajgce,

5)  Na zakoriczeniu przewodow preizolowanych zamontowac zakorczenia

termokurczliwe END CAP

6)  Przytacze zakoriczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajgcymi,
spawalnymi dla cieptownictwa np. firmy NAVAL

Odgafezienie preizolowane DN80/50/80
prostopadfe, <45st.

[
12

12

12

12

Zé i 12 12

Kolano preizolowane DN80, wym 1.0x1.0, <90st. |

/—| 2*DN50/60,3/125, 1=7,0m

Kolano preizolowane DN80, wym 1.0x1.0, <90st. |

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

N— Pomieszczenie wezta ciepinego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym bud. nr 2

Zamontowac zakoriczenia END CAP DN125

Przytqcze zakoriczyc w pomieszczeniv wezta zaworami
spawalnymi dla ciepfownictwa DN50

Rura preizolowana 2"DN80/68,9/160 z

Schemat obwodu instalagi
alarmowej przylgcza cieplowniczego

Hel el

Wezel cieplny

SCHEMA T HONTAZOWY

PRZVEACZE SIECT CIEPLOWNICZES

Dz. nr ewid: 20-4311/1 pofozonej w obrebie Scalenie (nr 20)

miasta Ciechandw

SHALA
7.:500

ADRES INWESTYCJI:
Cchanow, Grmg Meisks Cleciarion,
ul. Quinogorska, aziatki o nr. ewia. 20-4371/7

OLAT

Przyfacze Skeci cieplownicze/ do buaynku mieszkalnego
przy ul. Quinogorska

w Clechanowie na terenie aziatek oznaczonych

nrewid. 20-4311/1

OZNACZENIA:

Profektowane przyigeze sieci cieplownicze/
Z rur preizolowanych,
ode. Tist- 12

ode. 72- W
tacznie: 160,5 m

2’0 80/88,9/160, L =153,50 m
20 50/60,3/125, L=7,0 m

Isinigigca siec 1 przyrigeza cleplownicze

VA -migJsca wigezernia profekiowaney siecr
cleplownicze w IStnieigca Siec z rur pre/izolowarnych
2’DNEY68 9160

w - POMIBSZCZENIe WEZIA CIgpinego w piwnicy buaynku.

~OIZYi3c26 ZaKorczyc w pomieszczeniu wezla Zaworami
oacingjacymi spawalnymi ON 50 np. Naval

! systemem alarmowym, izolacja Standard, szt | 25
L=12m
Rura preizolowana 2"DN50/60,5/125 z
2 systemem alarmowym, izolacja Standard, szt 2
L=12m
Odgatezienie preizolowane DN80/50//80,
3 . szt, 2
wlqczenie prostopadfe (T2)
4 Kolano preizolowane DN8OQ,wym. 1.0x1.0 m, 4
<45971,22) szt.
5 Kolano preizolowane DN8OQ,wym. 1.0x1.0 m, 8
<90%73,24, 75, 76) szt.
6 Dennica stalowa DN8O szt 2
7 Mufa koricowa DN 160 szt, 2
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie
DN160 z kompletem pianek i korkami,
8 , . . szt | 44
akcesoria do fqczenia przewodow systemu
alarmowego
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie
DN125z kompletem pianek i korkomi,
9 . . . szt 2
akcesoria do fgczenia przewodéw systemu
alarmowego
10 Pierscieri uszczelnigiacy DN125 szt 4
17 Zakoriczenie termokurczliwe END CAP y 2
DN125 i
12 Zawory odcingjace spawalne dla P
cieptownictwa DN50 szt.
13 Tasma do oznaczenia rurociggu mb | 400
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