
T1 5861553.3827 7475407.9778

Z1 5861553.3827 7475409.7426

Z2 5861510.7458 7475409.7426

T2 5861510.7458 7475424.7628

Z3 5861497.0746 7475424.7628

Z4 5861497.1122 7475453.3164

W1 5861484.0162 7475453.3060

T1 -miejsca włączenia projektowanej sieci   
ciepłownicze w istniejącą sieć z rur preizolowanych
2*DN100/113,7/200

W1 - pomieszczenie węzła cieplnego w piwnicy budynku.
-przyłącze zakończyć w pomieszczeniu węzła zaworami
odcinającymi spawalnymi DN 65 np. Naval
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NUMER
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OPRACOWANIA:mgr inż. Mariusz Wilkowski
Uprawnienia w specjalności instalacyjnej 

Asystent projektanta:

mgr inż. Joanna Olewniczak

Projektant:

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr upr. MAZ/0425/POOS/12

marzec 2025

Budowa przyłacza sieci ciepłowniczej do budynku
 mieszklanego wielorodzinnego

przy ul. Powstańców Wielkopolskich
 w Ciechanowie (osiedle Qubik, Novdom)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ELEKTROCIEPŁOWNIA
CIECHANÓWSp. z o.o.

06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18

OBIEKT :
Przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku  mieszkalnego
przy ul. Powstańców Wielkopolskich
w Ciechanowiena terenie działek oznaczonych nr ewid.
10-4299/6, 10-4300/5, 10-4300/2, 10-4301/29, 10-4301/30,
10-4301/32

ADRES INWESTYCJI:
Ciechanów,  Gmina Miejska  Ciechanów,
ul. Powstańców Wielkopolskich,
działki o nr. ewid. 10-4299/6, 10-4300/5, 10-4300/2, 10-4301/29,
10-4301/30, 10-4301/32

OZNACZENIA:
Projektowane przyłącze sieci ciepłowniczej
z rur preizolowanych ,
odc. T1- T2 2*Ø 80/88,9/160, L =59,0 m
odc. T2- W1 2*Ø 65/76,1/140, L=55,0 m
Łącznie: 114,0 m

Istniejąca sieć i przyłącza ciepłownicze

SKALA
1 : 500

Dz. nr ewid: 10-4299/6, 10-4300/5, 10-4300/2, 10- 4301/29,
10-4301/30, 4301/32 położonej w obrębie Śródmieście (nr 10)

miasta Ciechanów

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

NAZWA

INWESTOR

OPRACOWANIA

NAZWA:

RYSUNKIU:

T1

Miejsce włączenia w istniejącą sieć ciepłowniczą

z rur preizolowanych 2*100/113,7/200

 Odgałęzienie preizolowane DN100/80/100,
równoległe

T2

Z1

Kolano preizolowane DN80, wym 1.0x1.0, <90st.

Przejście przyłącza sieci ciepłowniczejpod pasem drogi gminnej
Przecisk rurą stalową DN250, L=2*6,0 m

Z2

Kolano preizolowane DN80, wym 1.0x1.0, <90st.

Odgałęzienie preizolowane DN80/65/80,
prostopadłe

Z3

Kolano preizolowane DN65, wym 1.0x1.0, <90st.

Z4

Kolano preizolowane DN65, wym 1.0x1.0, <90st.

Pomieszczenie węzła cieplnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym Qubik
Zamontować zakończenia END CAP DN140
Przyłącze zakończyć w pomieszczeniu węzła zaworami
spawalnymi dla ciepłownictwa DN65

W1

2*DN80/88,9/160, L=59,0

2*DN65/76,1/140, L=55,0
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