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Ciechanéw, dnia 22 grudnia 2021 r.

TD3-412-25121

Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie:
budynek wielorodzinny przy ul. Opinogoérskiej (ETAP Il) w Ciechanowie
(dz. nr ewid. 4311/1, obreb Scalenie).

Nr TD3-412-25/21

Na podstawie §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. Nr 16, poz.
92) oraz wniosku podmiotu ubiegajacego sie o okre$lenie warunkow przyigczenia do sieci
cieplowniczej z dnia 24 listopada 2021 r. (data wplywu) Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej w
Ciechanowie Sp. z o0.0. (PEC-C)_zapewnia dostawe ciepta dla przedmiotowego obiektu w zakresie
zgtoszonego zapotrzebowania_oraz okresla nastepujace warunki_przytgczenia wezfa cieplnego do

sieci cieptowniczej.
A. Wnioskodawca

WRI-DEWELOPER APARTAMENTY OPINOGORSKA Sp. z 0.0.
06-400 Ciechanéw, ul. Powstaricow Wielkopolskich 7A/48

B_Informacije dotyczace obiektu

(Informacje na podstawie danych zamieszczonych we wniosku o okrelenie warunkéw przylaczenia przez podmiot ubiegajacy
sie o przylaczenie, wstepnie zweryfikowane przez Sprzedawce ciepta w zakresie niezbgdnego poziomu mocy zamdéwionej)

B.1. Lokalizacja obiektu: Ciechandw ul. Opinogérska, dz. nr ewid. 4311/1, obrgb Scalenie.
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie techniczne w projektowanym budynku jw.
B.3. Dane dotyczace obiektu:

Powierzchnia ogrzewanego obiekiu: 2 700,00 m?

Kubatura ogrzewanych pomieszczen: 12 000,00 m
Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny.

B4.Charakterystyka instalacji odbiorczych przytaczanego obiekiu:

. . Temperatur liczeniowa i$nieni Materiat instalacji

Rodzaj instalac| TZESl;an,af? :oamtu[ %1 dopusg:zalnee[MPa] odbiorczych !
Centralne ogrzewanie % 75055 % 0,6/(0,3) " wg. decyzji Odbiorcy
Ciepta woda uzytkowa " 6010 = 1,0/(0,6) 3 wg. decyzji Odbiorcy
Wentylacja 1% I e 16
Technologia i / = B
Inne = / £ 2
Uwaga:

1. Parametry temperaturowe instalacji odbiorczych podane zostaly wg. wstgpnych planéw Odbiorcy ciepta. Nalezy je
uaktualnié na etapie projektowania, na podstawie dokumentacji technicznej instalacji odbiorczej c.o., oraz
ewentualnie innych instalacji odbierajacych ciepto. W zakresie ciénienia dopuszczalnego instalacji odbiorczych
podano w nawiasie zalecany poziom ciénienia otwarcia zaworu bezpieczenstwa.

2. Parametry temperaturowe nosnlka ciepta dla instalacji odbiorczej c.0. odniesione sg do temperatury powietrza
atmosferycznego minus 20°C. Sag zmienne (regulowane pogodowo) w zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych —
zgodnie z tabela regulacyjna.

B5. Zamoéwiona moc cieplna dla przytgczanego obiektu:

Zamoéwiona moc cieplna dla celéw: Wyszczegolnienie [kW]
Centralne ogrzewanie: Q.= |2 1150
Ciepta woda uzytkowa ($rednia godzinowa) Q=% 51,0
Ciepta woda uzytkowa (maksymalna godzinowa) Qi nax® | = 1350
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Wentylacja Quwen™ -
Inne g [ 50 ¢
Catkowita moc cieplna zamoéwiona' (docelowo) Q= |® 166,0
Minimalny pobor mocy ciepinej poza sezonem grzewczym Gu= | * 510
Uwagi:
1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku podane powyzej przez Sprzedawce ciepta zostato okreslone przez Odbiorce
ciepta we wniosku o przylaczenie i wstepnie zaakceptowane jako miarodajne do wymiarowania wezia cieplnego.
2. Odbiorca ciepta docelowo ustali zaméwiong moc cieping dla celéw c.0. i c.cw. po opracowaniu szczegdtowej

dokumentacji technicznej instalacji wewnetrznych dla przytaczanego obiektu.

C. Warunki doprowadzenia czynnika grzewczeqo do wezia cieplneqo

C.1.W zakresie rozhudowy istniejacej sieci cieptowniczej:

1.

Przytgczenie obiektu bedgcego przedmiotem wniosku o przyigczenie nie wymaga
rozbudowania istniejacej sieci cieptownicze;.

C.2. W zakresie bezposredniego przytacza ciepinego:

1.

Przytgcze bezposrednie do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykonac od punktu ,P” do
punktu ,W” (wg oznaczen naniesionych na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:1000 (zatgcznik nr 1).

Rodzaj sieci ciepiowniczej w miejscu wigczenia: istniejaca sie¢ cieptownicza z rur
preizolowanych.
Srednica przewoddw sieci cieptownicze] gitéwnej w miejscu wiaczenia: Dz 2*88,9/160.

Rzedna przewodow sieci cieplowniczej (gtéwnej) w miejscu wigczenia przewodow przytgcza:
do skoordynowania na etapie wykonywania projektu przytgcza sieci cieptownicze;.

Srednica przytacza: Odcinek glowny ,P-1" nalezy wykonaé o $rednicy 2*Dz88,9/160, w
ktorego przekroju nalezy uwzgledni¢ dodatkowa rezerwe przepustowosci na poziomie okoto
200 kW w celu przytaczenia w przysziosci wezta cieplnego w planowanym budynku Etap Il
Przytgcze cieplne bezposrednio wprowadzone do wezla cieplnego (,17-,W") nalezy wykonac¢ o
$rednicy wynikajacej z obliczenn projektowych, dla docelowego zapotrzebowania ciepta
przytgczanego obiektu orientacyjna $rednica przytgcza wynosi: 2*Dz 60,3/125.

C.3. Szcze konania

1.

2.

Zgodnie z Ogéinymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania podziemnych
sieci cieptowniczych preizolowanych przewidzianych do wigczenia w system przesylowy
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z 0.0. (zatgcznik nr 2).

Trase projektowanego przylacza cieplnego nalezy uzgodni¢ w Powiatowym Osérodku Zasobu
Geodezyjno - Kartograficznego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

D. Granice wlasnosci

1.

Sprzedawca kwalifikuje obiekt bedacy przedmiotem wniosku o przylaczenie do grupy
taryfowej A2, zgodnie z Taryfg dla ciepta.

Przytacze cieplne (od punktu ,P” do ,W”) wraz z zaworami odcinajgcymi w wezle ciepinym,
uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie do regulacji natgzenia przeptywu sieciowego
stanowi¢ bedzie wiasnos¢ Sprzedawcy ciepta.

Wezel ciepiny stanowi¢ bedzie wiasnos¢ Sprzedawcy ciepta.

Instalacje odbiorcze stanowi¢ bedg wiasno$¢ Odbiorcy ciepta.

Strony (Odbiorca i Sprzedawca) w odrebnej umowie mogg ustali¢ inne warunki wiasnosci
i eksploatacji wezta cieplnego.

Granice eksploatacji zostana uscislone na etapie zawierania umowy o sprzedazy ciepfa.

' Wielkosé catkowitej mocy cieplnej zamowionej w poz. B28 jest suma mocy ciepinej z poz. B23, B24, B26, B27
lub B23, B25, B26, B27 zaleznie od zastosowanej techniki wytwarzania c.w.u.
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E. Parametry czynnika grzewczego

1. Parametry wody sieciowej w sieci cieplowniczej wysokoparametrowej wynosza:
a) cisnienie obliczeniowe p = 1,6 MPa.

b) robocza temperatura w okresie zimowym (zmienna w okresie trwania sezonu
grzewczego, zgodnie z tabela regulacyjng, z odchyleniami okreslonymi w standardach
jakosciowych obstugi odbiorcow):

—  zasilanie Tz = 115°C (do doboru wymiennika przyja¢ 110°C)

—  powrét: Tp =60°C;

- robocza temperatura z okresie letnim (stata, z odchyleniami okreslonymi
w standardach jakosciowych obstugi odbiorcow);

—  zasilanie Tz = 70°C;

2. Pod wzgledem wytrzymatosciowym nalezy dobieraé/projektowac rurociggi i urzgdzenia dla
temperatury Tz max =130°C przy ciénieniu 1,6 MPa. Warunki na obydwa parametry muszg
by¢ spetnione réwnoczesnie.

3. Minimalne ciénienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia w siec istniejgcg przyjac: 120kPa.

F. Wymagania dotyczace ukiadu technologicznego wezla cieplneqo, miejsca zainstalowania
urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych i regulacyinych

1. Wezel cieplny nalezy wykona¢ o wielkosci uwzgledniajgcej docelowe potrzeby ciepine
obiektu Odbiorcy ciepta.

2. Lokalizacja wezla cieplnego zgodnie z zalgczonym we wniosku planem sytuacyjnym
(pomieszczenie techniczne po dokonaniu jego adaptacji pod wzgledem budowlanym i
doprowadzeniem elektroenergetycznej wewnetrznej linii zasilajgcej, zgodnie z zat. 3).
Zalecana minimalna powierzchnia pomieszczenia technicznego na potrzeby wezta: 14,0 m?
(4,0mx3,5m).

3. Nalezy dazy¢ do grawitacyjnego odwodnienia pomieszczenia wezia cieplnego. Jest to
warunek umieszczenia spustow i zrzutu wody z instalacji odbiorczej c.0. w pomieszczaniu
wezia cieplnego.

4. Ukiad technologiczny wezia cieplnego. wezet wymiennikowy dwufunkeyjny centralnego
ogrzewania i centralnej cieptej wody. W ukladzie c.c.w. nie zaleca sie¢ wymiennikow
lutowanych miedzig.

5. Rozliczenie za dostarczone ciepto prowadzone bedzie na podstawie wskazan cieptomierza
umieszczonego W pomieszczeniu wezia cieplnego, na powrotnym przewodzie wody
sieciowej. Dopuszcza sie montaz dodatkowego cieptomierza (bedacego w gestii Odbiorcy
ciepta) zamontowanego w wezle cieplnym po stronie sieciowej, ktory umozliwia¢ bedzie
Odbiorcy ciepta réznicowe rozliczenie energii na potrzeby c.o. i c.c.w.

6. Wezel cieplny nalezy przewidzie¢ do wigczenia w system monitoringu PEC-C
w porozumieniu i wg. wytycznych Dz. Gidéwnego Automatyka PEC-C.

7. Wezel nalezy wykona¢ zgodnie z ,0géinymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
do projektowania wymiennikowych weztéw cieplnych przytaczanych do sieci cieptowniczej
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0.0" (zatgcznik nr 3).

G. Maksymalny przeplyw siecio

Sprzedawca ciepta okresla wstepnie, na podstawie przewidywanej docelowo mocy
zamoéwione] Q = Q¢ o.*Qewsn =115+51 = 166 kW i obliczeniowej réznicy temperatur wody sieciowe:
dla c.0. AT=55"C i dla c.c.w. AT=40°C maksymalne natezenie przeptywu wody sieciowej dla potrzeb
wezla ciepinego w ilosci : Gs max = 3,0 m3/h?, przy zastosowaniu zalecanego, energooszczednego
uktadu technologicznego wezta, z zastosowanlem priorytetu produkgcji c.c.w.

H. Wymagania dotyczace instalacji odbiorczych {(nowoprojektowanych i wymienianych

1. Instalacja odbiorcza c.0. powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozZniejszymi zmianami), Dziat IV, Rozdziat 4
Instalacje grzewcze oraz z obowigzujgcymi polskimi normami.

. Weryfikacja obliczeniowego docelowego natezenia przeptywu wody sieciowej dla z wezta cieplnego nastapi po
opracowaniu szczegotowe] dokumentacji technicznej przytaczenia i po okreéleniu docelowych potrzeb cieplnych
przytaczanego obiektu — na etapie zawierania umowy sprzedazy ciepta.
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2. Instalacja odbiorcza c.c.w. powinna by¢ zaprojektowana zgodnie rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami), Dziat IV _Rozdziai 1

Instalacje wodociggowe zimnej i cieptej wody oraz z obowigzujgcymi polskimi normami.

|. Warunki formalne

1. Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

3. Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ komplet dokumentacji technicznej: projekt sieci
cieptowniczej, przytgcza cieplnego i projekt wezta cieplnego technologia + AKPIA + instalacji
elektrycznej w wezle cieplnym oraz do wglgdu projekt instalacji odbiorczej c.o. i c.c.w.

J. Uwagi ogdine

1. Na etapie projektowania zaleca sie uzgodni¢ na roboczo z PEC-C typy projektowanych
urzadzen podstawowych przewidzianych do zastosowania w wezle cieplnym.

2. Tabele regulacyjne sa do wgladu w Dziale Dystrybucji PEC-C.
3. Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich doreczenia.

OR
‘ a’viestyc]i

“ariusz Wilkowski

K. Zataczniki
Zalgcznik Nr 1 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Zalgcznik Nr 2 — Ogo6lne warunki techniczno-eksploatacyjne do projektowania podziemnych sieci
cieplnych preizolowanych przewidzianych do wigczenia w system przesylowy PEC-C.

Zalgcznik nr 3 — Ogodlne warunki techniczno-eksploatacyjne do projektowania wymiennikowych
weziow cieplnych przytgczanych do sieci cieptowniczej PEC-C.
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