1.Szafka sterujgca automatyki wezta TA

Szafe sterujgcg automatyki wezta TA zaprojektowac jako niezalezng zabudowana;:

Dla weztéw jednofunkcyjnych matej mocy < 70kW do montazu na $cianie okablowany z zapasem
przewoddw, natomiast dla weztéw powyzej 70KW na konstrukcji wezta kompaktowego i
spetniajgcg nastepujgce wymagania:

1.Szafa elektryczno-sterownicza TA powinna by¢ wykonana jako obudowa metalowa
zabezpieczona farbg proszkowg o wymiarach nie mniejszych niz 500x500x250 dla weziéw
dwufunkcyjnych i nie mniejszej niz 400x400X250 dla weztéw jednofunkcyjnych. W szczegélnych
przypadkach dopuszcza sie obudowy z tworzywa sztucznego po uprzednim uzgodnieniu.
Stopien ochrony obudowy IP nie mniejszym niz IP 54. Wielko$¢ obudowy szafy TA uzalezniona jest
od stopnia wyposazenia, rodzaju montazu z uwzglednieniem 20% rezerwy na rozbudowe

2.Szafa TA powinna by¢ wyposazona w aparature elektryczna:

v' wytacznik gtéwny 2 P lub 4P zamontowany na drzwiczkach rozdzielnicy,

v' obwéd fazy sterujacej i regulatora pogodowego zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym
1P o charakterystyce C i prgdzie znamionowym In=2A,

v' obwdéd szafy telemetrycznej ST zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym 1P o
charakterystyce B i prgdzie znamionowym In=6A,

v' obwéd pompy centralnego ogrzewania c.o., cieptej wody uzytkowej c.w.u, zabezpieczy¢
wytagcznikiem nadprgdowym 1P o charakterystyce C o pradzie znamionowym zaleznym od
parametréw technicznych zabezpieczanego urzadzenia,

v’ zastosowac¢ ftrojpotozeniowe przetaczniki pracy pomp c.0., c.w.u, z lampkami
sygnalizacyjnymi na drzwiczkach TA:

e STOP (0) (brak podswietlenia),
e PRACA RECZNA (I) (kolor zielony praca),
e PRACA AUTOMATYCZNA (ll) (kolor zielony praca),

v' wszystkie pompy sterowane prgdem roboczym powinny by¢ sterowane przez przekazniki,
styczniki,

v" montaz regulatora pogodowego na drzwiczkach rozdzielnicy elektryczno-

sterowniczej TA, dla obudéw z tworzywa sztucznego dopuszcza sie montaz regulatora

wewnatrz obudowy po uprzednim uzgodnieniu,

wprowadzenia okablowania do rozdzielnicy wykonywaé poprzez dtawiki,

listwy zaciskowe powinny by¢ podzielone na obwody i posiada¢ stosowana kolorystyke
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2.Szafka telemetryczna ST

Zastosowane urzgdzenia AKPiA w wezle tj. regulator i liczniki ciepta muszg komunikowaé sie z
systemem zdalnych odczytéw, zdalnej regulacji oraz zapewni¢ sterowanie i zdalne pomiary ilosci
wody, cisnienia z uktadu uzupetniania wody w ztadzie za pomoca narzedzia operacyjnego OCS firmy
Control. W tym celu nalezy dostarczy¢ szafke telemetryczna ST (dla jednego uktadu uzupetniania
ztadu) lub ST2 (dla dwéch ukiadéw uzupetniania ztadu), ktéra stanowi gotowy prefabrykat w
obudowie z tworzywa sztucznego firmy Control Krapkowice ktéra powinna zawierac:

modem GPRS SMART 500 LTE-M

zasilacz ZN10/12 z zabezpieczeniem nadpradowym,

licznik impulséw wodomierzy LI2M,

ukfad sterowania przekaznikowy z uktadem czasowym

antene,

przystawka L2C do licznika ciepta. (Uwaga przy zamawianiu szafki ST nalezy podac¢
typ zastosowanego fizycznie licznika ciepta)

modem powinien zawiera¢ oprogramowanie do obstugi aplikacji dla zastosowania danego
typu regulatora 2 ob. dla weztéw dwufunkcyjnych lub oprogramowaniem 1 ob. dla weztéw
jednofunkcyjnych, oprogramowanie do obstugi uktadu automatycznego uzupetniania ztadu
oraz monitoringu sieci preizolowanej.
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3. Regulator elektroniczny z funkcja regulacji pogodowej

v' regulacja jednego obiegu c.o. z regulacjg pogodowa i jednego obiegu podgrzewania c.w.u.
z dwoma zaworami po stronie pierwotne;j.

v' regulator dla instalacji grzewczych i cieptowniczych z wyswietlaczem graficznym i
interfejsem magistrali M-Bus do podtgczenia min. 3 urzadzen wspétpracujacych z
magistralag M-Bus , zaciski magistrali M-bus wyprowadzone bezposrednio z obudowy
regulatora

v" modut komunikacyjny RS-232 lub interfejs Modbus wbudowany bezposrednio w
regulatorze pogodowym

v intuicyjne wprowadzanie parametréw i nastaw, tatwy odczyt

v"Intuicyjny odczyt i wprowadzanie parametrow

v’ Zegar roczny z funkcjg automatycznego przetgczania pomiedzy czasem letnim i
zimowym, mozliwo$¢ zaprogramowania okres6w pracy w trybie nominalnym dla
kazdego dnia

v" Mozliwos¢ podigczenia do regulatora maksymalnie 2 modutéw pokojowych dla 2
obiegéw c.o. z mozliwoscig zmiany trybu pracy i wymaganej temperatury w
pomieszczeniu

v" Regulacja w zaleznosci od zapotrzebowania

v Ograniczenie temperatury powrotu wody sieciowej zaleznie od temperatury
zewnetrznej

v" Funkcja rejestracji danych: zapisywanie parametréow eksploatacyjnych w module
rejestrujgcym i graficzna analiza za pomocg programu komputerowego

v' Sterownik musi by¢ zasilany napieciem 24V AC/DC lub 230V

v' Sterownik musi posiada¢ uniwersalng, konfigurowalna aplikacje, konfigurowalna
aplikacje cieptowniczg obstugujgca minimum 1 regulator

v Sterownik musi posiada¢ wejscia/wyjscia uniwersalne

v’ Sterownik musi posiada¢ wbudowany panel obstugi HMI w j. polskim z tekstem opisem
umozliwiajgcym: konfiguracja aplikacji bez dodatkowych urzgdzen, licencji, zazadania
alarmami ora mie¢ mozliwos¢ podgladu: wartosci aktualnych i zadanych, stan pracy
pomp oraz wysterowania % stopnia otwarcia sitownikow zaworéw regulacyjnych

v' Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ sterownia sitownikami 0...10V lub 3 punktowych
oraz kaskadami zaworéw niezaleznie dla wszystkich obiegéw technologicznych.

v" Mozliwos¢ aktualizacji lub zmiany aplikaciji z woudowanego panelu 14

v' Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ zapisania skonfigurowanej aplikacji w nieulotnej
pamieci sterownika

v' Sterownik musi mie¢ mozliwos$¢ zapisania skonfigurowanej aplikacji na zewnetrznym
nosniku pamieci

v’ Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ podtaczenia i komunikacji z szafkg ST (Control)

v' Mozliwo$¢ wizualizaciji oraz sterowania w istniejacym systemie w Elektrocieptowni Ciechanéw
Over Control System.



