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ZAKRES PRAC

dla remontu komina zelbetowego H=120 m, ktory charakteryzuje si¢ stabym unosem spalin w okresie
letnim z tendencja do gromadzenia pytu na glowicy zlokalizowanego w EC Ciechanow

1. Przedmiot robdét.
1.1. Opis techniczny komina

[lo$¢ przewodow kominowych: 1 szt.
Wysokos¢ catkowita od poziomu terenu: 120,0 m
Srednica zewnetrzna trzonu zelbetowego u podstawy: 8,70 m
Srednica zewnetrzna trzonu zelbetowego przy glowicy: 4,70 m
Srednica wylotu w $wietle wyktadziny: 2,96 m
Grubos¢ Sciany trzonu zelbetowego u podstawy: 0,40 m
Grubos¢ Sciany trzonu zelbetowego przy wylocie (ponizej glowicy): 0,30 m
Grubos¢ Sciany trzonu zelbetowego +117,0 m: 0,15m
Grubos¢ wyktadziny: 0,15m
Grubos¢ izolacji termicznej w postaci welny zuzlowej szarej: 0,08 m

Trzon komina jest wykonany jako monolityczny, zbiezny w technologii przestawnej. Komin
posiada zewngtrzng drabing wlazowa z koszem ochronnym oraz trzy podstawowe galerie o pelnym
obwodzie zlokalizowane na poziomach +40,0 m, +80,0 m oraz +117,0 m. Dodatkowe wyposazenie
stanowig pomosty obstugowe urzadzen antenowych.

Fot. 1 — Widok og6Iny komina
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2. Roboty przygotowawcze - zabezpieczeniowe

2.1. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami elementéw instalacji przeszkodowej komina
(oprawy, skrzynki, kable zasilajace), anten, nadajnikéw, urzadzen pomiarowych oraz
innych instalacji bedacych zamontowanych na kominie.

2.2. Zabezpieczenie urzadzen i oraz obiektéw znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie
komina. Dotyczy réwniez dolotowych kanatéw spalinowych.

2.3. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, zgtosi roboty lub
uzyska pozwolenie na ich wykonywanie zgodnie z obowigzujacg ustawa Prawo
Budowlane.

2.4. Do kierowania pracami budowlanymi Wykonawca oddeleguje osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlane;j. Uprawnienia  oraz  potwierdzenie
przynaleznosci do Izby zostang przedtozone Zamawiajgcemu przed przystapieniem do
prac.

3. Naprawa plaszcza zewnetrznego wraz z malowaniem

3.1. Dobér przez Wykonawce materiatdbw uznanych producentéw i przedstawienie
technologii wykonania napraw.

3.2. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przedstawionej przez Wykonawce technologii
napraw.

3.3. Usuniecie pozostawionych drobnych elementéw mocowan konstrukcji stalowych takich
jak kotwy, taczniki, tuleje wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym.

3.4. Usuniecie zdegradowanych powtok malarskich na catej powierzchni komina poprzez
czyszczenie strumieniowo-$cierne

3.5. Skucie luznych i odspojonych fragmentéw betonu

3.6. Oczyszczenie mechaniczne odkrytego zbrojenia oraz jego zabezpieczenie antykorozyjne

3.7. Uzupelnienie ubytkéw betonu z odtworzeniem otuliny zbrojenia

3.8. Naprawa rys oraz zarysowan poprzez ich oczyszczenie, zabezpieczenie i wypetnienie
materiatami elastycznymi

3.9. Przygotowanie podioza betonowego plaszcza przed malowaniem (gruntowanie)

3.10. Wykonanie petnego zabezpieczenia malarskiego na catej wysokosci komina

3.11. Wykonanie zabezpieczenia malarskiego chemoodpornego w gérnej czesci komina
narazonej na najsilniejsze zabrudzenia zwigzanego ze stabym unosem spalin - na catej
wysokoSci ostatniego pasa przeszkodowego.

3.12. Wykonanie dziennego oznakowania przeszkodowego zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi przepisami (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
przeszkdd lotniczych) - projekt do przedstawienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

4. Glowica komina

4.1. Przedstawienie technologii wykonania naprawy wraz z doborem materiatow.

4.2. Wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia skroplin kondensatu z glowicy
komina do poziomu terenu.

4.3. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego przedstawionej przez Wykonawce technologii
naprawy oraz projektu wykonawczego.

4.4. Demontaz ksztattek pokrycia wylotu glowica komina i ich wymiana na nowe

4.5. Naprawa gtowicy poprzez usuniecie luznych, zniszczonych cegiet i ich uzupetnienie wraz
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z wykonaniem wylewki wyréwnujacej (zaprawa kwasoodporna)

4.6. Wykonanie uszczelnienia ksztattek miedzy wylewka a elementami ostonowymi oraz
miedzy stykami zachodzacych ptyt

4.7. Wykonanie orynnowania wokdt gtowicy wraz z rurg spustowq biegnacg od strony sktadu
zuzla az do poziomu terenu.

4.8. Wymiana sztyc odgromowych, otoku odgromowego oraz podiaczenie nowej instalacji do
istniejgcej bednarki.

4.9. Odtworzenie bednarki miedzy ostatnim pomostem roboczym a otokiem odgromowym

4.10. Wykonanie badania instalacji odgromowej potwierdzajacego jej skuteczno$¢ wraz
z przedstawieniem protokotu.

. Osprzet stalowy

5.1. Przedstawienie technologii wykonania naprawy wraz z doborem materiatéw.
Przewiduje sie zastosowanie powlok chemoodpornych na bazie epoksydowe;.

5.2. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przedstawionej przez Wykonawce technologii
naprawy oraz projektu wykonawczego pomostu roboczego na poz. +117 m

5.3. Wymiana stalowego pomostu roboczego na wysokoSci +117 m. Dopuszcza sie
zastosowanie kratek pomostowych z TWS.

5.4. Wymiana drabinki wtazowej prowadzacej z poz. +117 m na korone komina (stal
kwasoodporna).

5.5. Uzupelnienie brakujacych pretéw pomostéw oraz zabezpieczenie otworéw po trasach
kablowych w pomostach na poziomach +40 m oraz +80 m.

5.6. Naprawa klap wtazowych oraz ich zawiaséw. Klapy wtazowe drugorzedne zamontowane
na pomostach, ktére nie sg obecnie uzywane nalezy zdemontowac a ich miejsce uciagli¢
z nawigzaniem do elementu wypetniajgcego dany pomost (krata, prety, blacha itp.)

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne drabiny wtazowej wraz z koszem ochronnym na catej jej
wysokosci (wytaczajac drabinke wtazowg miedzy poz. +117 m a korong komina) poprzez
piaskowanie, odttuszczenie oraz utozenie powtok malarskich zgodnie z zatwierdzong
technologia naprawy. W przypadku stwierdzenia nadmiernych ubytkéw w przekrojach
nalezy elementy wymieni¢ na nowe lub je wzmocnic.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne dwéch gtéwnych pomostéw (poz. +40 m oraz +80 m)
poprzez piaskowanie oraz utozenie powlok malarskich zgodnie z zatwierdzong
technologia naprawy. W przypadku stwierdzenia nadmiernych ubytkéw w przekrojach
nalezy elementy wymieni¢ na nowe. Nie przewiduje sie ich naprawy.

5.9. Oczyszczenie opraw o$wietlenia przeszkodowego z istniejgcych zabrudzen.

. Prowadzenie prac - ogé6lne zasady

6.1. Prace remontowo-budowlane beda prowadzone pod nadzorem osoby zgodnie z
wytycznymi w punkcie 1.4

6.2. Projekty technologii prac i napraw oraz projekty wykonawcze bedg opracowane przez
osobe z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.

6.3. Projekty wykonawcze, protokoty itp. w zakresie elektrycznym (m.in. otok oraz sztyce)
oraz sanitarnym (orynnowanie) beda opracowane przez osoby z uprawnieniami
budowlanymi dla danych branz.

6.4. Odbiory prac ulegajgcych zakryciu beda prowadzone przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca na czas odbioru oddeleguje pracownika przeszkolonego i
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

doswiadczonego przy pracach w dostepie linowym w ramach sprawowania asekuracji z
poziomu pomostu roboczego.

Wykonawca na kazdym etapie prac bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng
prowadzonych robét ze szczegdélnym uwzglednieniem prac przed ich wykonaniem, w
trakcie i po ich wykonaniu.

Prace ulegajace zakryciu beda mogly by¢ kontynuowane po wczes$niejszym ich
zgtoszeniu do odbioru i pozytywnym odbiorze.

Wykonanie poszczegélnych prac bedzie finalizowane cze$ciowym protokotem prac.

Po zakonczeniu wszystkich prac Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumentacje
powykonawcza projektowa oraz dokumentacje jako$ciowg przed podpisaniem
protokotu konicowego.

Utylizacja odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami — po stronie Wykonawcy.
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